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现在装饰材料有很多种类型，其中金属氟碳漆在近年来的市场销售前景较好的材料。那么下面就让我们
一起来了解一下金属氟碳漆与普通漆的区别有哪些?为你揭晓各种对比分析? 

1、耐候性比较： 

普通漆：使用两三年后，交易出现脱落、褪色、粉化等情况。 

氟碳漆：在户外耐太阳晒、耐风吹雨打。长期不会变色、褪色缓慢均匀，不会粉化。 

2、耐溶剂比较： 

普通漆：不耐、酒精等。 

氟碳漆：耐酒精、等溶剂，可用清洁剂擦洗。 

【森塔化工】秉承以人为本，遵循严谨，崇尚科学，锐意改革，乘势前进，追求的信念，努力搭建一个
诚信、双赢的平台，携手各界共同创造我们美好的未来。 



 

金属氟碳漆在当今建筑行业有着非常广泛的应用，它有着耐冲击、耐磨性好等特点，那么除此之外它还
有什么优点呢？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

1、耐紫外线、耐辐射性、超长耐候性——涂层中含有大量的C—F键，决定了其较强的稳定性，不易粉
化、不易褪色。

2、优良的防腐蚀性能——因其较好的化学惰性，漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂。

注重防腐材料，轻视表面处理:
①对金属或非金属材料进行金属氟碳漆防腐涂装之前，必须对基体表面进预处理

【森塔化工】公司从初创以来始终坚持务实、进取、创新的企业精神，随着中国市场FEVE涂料的发展，
不断为客户发展提供新的动力。

氟碳漆出来的时间还很短，那么金属氟碳漆的施工事项是什么呢？下面随着我一起来了解一下吧，希望
下面的信息可以给你带来帮助！

1、金属氟碳漆涂装前须将物体表面的灰尘、油物、锈蚀等处理干净，以保证涂刷质量。施工中严禁带入
水份。

2、涂料配比为：甲组份=乙组份=100：17.5（重量比）。

25℃的条件下，金属氟碳漆至少保存12个月。超过储存期应先检查合格后再使用。本产品储存在干燥、
阴凉处并远离热源和火源。施工应选择晴好天气，避免在风沙、雨雪天气条件下施工。涂装温度5-30℃
为宜，相对湿度小于80%。

【森塔化工】公司先后荣获央视网可信品牌，产品质量信得过、售后服务信誉好单位，如果有更多想要
了解的信息，欢迎大家来电咨询！
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