
四川塑胶跑道厂家

产品名称 四川塑胶跑道厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司

价格 66.00/平米

规格参数 品牌:昌冠
型号:001
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话  13931752365

产品详情

塑胶跑道是我们都比较熟悉的运动场地之一，那么大家都了解塑胶跑道呢？今我们就来看下吧！塑胶跑
道分为透气型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道、混合型塑胶跑道、预制型塑胶跑道四种。

透气型塑胶跑道特点：不会鼓泡，其底层是采用单液型PU与弹性橡胶颗粒相结合，为环保型产品，具有
透气功能。在高温下，地基产生的蒸汽，会很快的散发出去。另外透气型塑胶跑道还有耐候性，不易老
化，弹性稳定， 滤水性好，画线不易掉漆，色泽鲜明、不褪色，耐磨性更佳等特点。一年四季弹性无差
别，不会冬硬夏软；力量回转及吸震力强，有助于运动员发挥或提高成绩，跑道整体性能，可以适应各
项目及长远比赛训练等。

二、EPDM塑胶跑道特点：具有耐晒耐腐蚀，可以全天使用，不会因紫外线，酸雨等的污染而褪色，能
长期保持其高水准的品质；可以多种色彩灵活搭配，色彩多样，且色彩柔和，颗粒状表层，防止刺眼光
线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配；耐磨性强，能满足各级学校长时间，高使用频率的需要；
抗损坏，不会受到钉鞋或起跑架破坏；维护简单、节省管理费用。

三、混合型塑胶跑道特点：可以全天使用，任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可立即使用
，提高场地使用率；弹性也是比较好的，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩；可以适度吸收脚部冲击力
，减少运动伤害；耐候性好，不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化，并能长期保持其鲜艳的
色彩；耐磨性、耐压缩性好，可以满足长时间、高使用频率的需要。另外混合型塑胶跑道具有抗钉力，
耐冲击性，具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损；可防止跌倒所发生的运动
伤害，维护方便、节省管理费用。

四、预制型塑胶跑道特点：在设计过程中采用立体网状的内部结构，使跑道具有优良的弹力、强度、韧
性及减震效果，大大减少了运动员的肌肉疲劳和微损伤。预制型塑胶跑道具有长久抵御紫外光及多变气
候、气象条件影响的性能，不含橡胶颗粒，无脱粒产生，非常适合频繁使用；减震效果好，粘着力好，
抗尖钉能力强，防滑、耐磨性能好，即使是雨天性能也不受影响，具有很好的抗紫外光能力，无反射光



，无眩目感，预制成型，安装方便。使用寿命长，维护简便，维修成本低，具有阻燃、绝缘、隔音性能
好，防火、安全性能高，符合环保要求。

塑胶跑道的越来越健全。随着着“自结纹”制作工艺塑胶跑道走向市场，特别是在“耐磨损、易维修保
养”优势，不仅环境保护。塑胶场地有很强的耐磨性，可考虑到长期性、高应用頻率的务必;有非常好的
耐朔性。不易因工作压力而无法恢复可塑性;有很强的耐冲击性，具有坚毅的可塑性层及缓存文件层，可
消化强大的破坏性。

塑胶跑道在承受能力很大应用的一百米起跑点，也不会遭到运动鞋或100米跑架损坏。具有坚毅的可塑性
层及缓存文件层，可消化强大的破坏性，表面不易损害。可防止跌倒所造成的运动健身危害。专用型高
弹性EPDM和PU细颗粒物，表面色彩柔和，顆粒表层，防止刺眼灯源的垂直面，别具一格耐用度，并能
选用多色调搭配，氢元素及橡胶材料整个过程不导致有害物质，因而为低碳环保商品。

塑胶跑道用以幼儿园每个各种各样学校及运动场馆、足球运动场运动场地、半圆型区、辅助区,塑胶跑道
考虑到大伙儿主义者环境保护的规定，塑胶运动场地的所有用材均属没害、不含毒性及再造型设计。有
益于维护环境保护和大家资源。
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