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产品名称 宏伟泵业 宽城区耐磨液下泵公司

公司名称 淄博宏伟泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市博山区岳庄

联系电话 13355290855 13355290855

产品详情

立式长轴泵特指LC型立式多级长轴液下泵，在离心泵的角度来看，就是在液下泵的性能上改进而来，使
其性能大大高于液下泵，运行时的平稳性更强。 是为适应国内市场需求研制的先进成熟的立式长轴泵。

该泵可以用来输送55℃以下的清水、雨水、氧化铁皮水、污水、具有腐蚀性的工业废水、海水等液体；
经过特殊设计后可输送90℃的液体。广泛用于自来水公司、污水处理厂、电厂、钢铁厂、矿山等工矿企
业，以及市政给排水、防洪排涝等工程。

而一般液下泵是通过离心泵改造而成，采用的是双结构，水力参数与离心泵是一样的。

立式长轴泵是单管，因为经常用于深井使用，所以也叫深井长轴泵。

    SP液下渣浆泵为立式离心渣浆泵，浸入液下，用于输送磨蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。不需要任何
轴封和轴封水，在吸入量不足的工况下也能正常工作。

     主要适用于输送腐蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。广泛地应用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材、
环保等部门。

     SP型泵是立式离心渣浆泵，泵入口垂直向下，出口在泵的另一侧垂直向上。泵主要由下滤纲、泵
体、叶轮、轴、护板、支架等零件组成，泵上部有轴承支承；泵安装在液下，不要任何轴封，过流部件
采用耐磨材料。该型泵的传动型式为BD和DC两种，即皮带传动和直联传动。浸入液下的深度在标准尺
寸范围内可根据用户的实际需要而定。从泵吸入口方向看为逆时针旋转

     易损件寿命长；过流粒径大；维护方便；运行费用低；可靠性高。

     长轴液下泵是使用较多的一种泵设备，可以输送低位的液体，得到了很多应用，但是也有一些不



足之处，就是使用时常常会出现较大的振动以及噪音。长轴液下泵运行时产生较大噪音的原因有以下几
点。

     
1.液下泵轴承损坏是造成振动的原因之一，可以仔细分辨是哪一处的问题，更换新的轴承就可以了。

2.液下泵叶轮晃动幅度大，也会导致振动及噪音大。

3.水泵的质量及其它方面，由于进水流道的不合理设计使其进水条件的恶化，液下污水泵，产生漩涡。
会导致长轴液下泵的振动。支撑液下泵和电机的基础发生不均匀沉陷也会导致其发生振动。

4.液下泵的汽蚀和输送管道内压力急剧变化也会产生振动以及噪音。

5.机械方面，玻璃钢液下泵转动部件质量不平衡，粗制滥造、安装质量不良、机组轴线不对称、摆度超
过允许值，零部件的机械强度和刚度较差、轴承和密封部件磨损破坏等，都会产生强烈的振动。

6.电气方面，如果电机内部不平衡或者系统失调，常常会引起振动和噪音。

宏伟泵业(多图)-宽城区耐磨液下泵公司由淄博宏伟泵业有限公司提供。淄博宏伟泵业有限公司为客户提
供“液下泵,液下耐磨泵,潜污泵,潜水/液下/立式渣浆泵”等业务，公司拥有“众欣牌”等品牌，专注于污
水泵、杂质泵等行业。，在山东省淄博市博山区岳庄的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：曲伟。
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