
大棚圆翼翅片管 高频焊无缝镀锌翅片管 金属翅片管

产品名称 大棚圆翼翅片管 高频焊无缝镀锌翅片管
金属翅片管

公司名称 河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司

价格 80.00/根

规格参数 品牌:中春
型号:φ76/φ89/φ133
产地:冀州

公司地址 河北省衡水冀州市工业园区

联系电话 13728808997 13722808997

产品详情

暧气片维护保养方法： 

热力管网上的截止阀门不可以随意电源总开关。供热系统运动健身的状况下，一般都尽可能调整，具体
到每家每户就是调整每一个立管的截止阀门到合适位置，打开每一个暧气片的手拉式自动排气阀，排出
去集存在暧气片里的乙炔气体汽体，或是打开安装在系统顶部的集汽罐的自动排气阀排气阀门，直到每
一个暧气片都热起来的状况下，调整就完成了，一旦调整开展，截止阀门就理应固定不变始终不变不能
随意电源总开关。 

用暧气片的朋友要注意在通暖时，马上合上截止阀门，是暧气片中铺满水，那般可以提升功能完善运用
时限。 

大伙儿将秉持着 '' 顾客高于一切 '' 的服务理念，为您提供人性化服务。我厂专注于完美主义者：以人为
本，十分重视素质；以精为本，十分重视高质量；以诚为用，十分重视品质；以高为标，十分重视实质
的公司企业文化核心价值。在显著的市场销售的规定中，以信用度为本，以质量为生命,一如既往地尽心
尽意为诸多顾客提供暧气片产品

暧气片运用基础知识

钢制暖气片适当安装运用 

1.逐渐,请先打开钢制柱形暧气片的包装，先安裝自动排气阀、三通接头。

2.安装钢制暖气片时要充分考虑供热管网热胀冷缩给暧气片造成 的损害。



3.可以按我公司提供的安装图或相关要求在墙面绘图安装专用挂钩的孔的位置.

4.请运用冲击钻爬出来12的孔，其各个方面以膨胀螺栓放进后，其外边与墙平齐为宜。

5.把12膨胀螺栓放进、调正。

6.安装底部挂钩，保证 要求后，拧紧镙钉。

7.将钢制椭柱暧气片放究竟端已安装完的挂钩上，安装上面挂钩调整挂钩位置，待卡紧后，就可以凝紧
膨胀螺丝，放置暧气片时，把自动排气阀置放上面。

8.在安装安裝管道联接
头，再按施工图纸要求安装管道并与进出水口相连，扭紧各处，后边距墙3.5cm，离地脚线5cm。

9.请输入沸水，打开自动排气阀，放气直到出水出水出水出水出水出水出水出水出水出水出水出水出水
出水出水出水。

10.暧气片运行时不能超过操作手册列举的工作压力0.12Mpa.

11.制冷机组中含氧量每平方米不能超出0.05g。

12.暧气片的运用的化学物质水应符合PH9≤9,有内耐腐蚀防范措施时PH≤12.
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