
热塑性弹性体TPE 美国杜邦 XL7300-92 耐磨

产品名称 热塑性弹性体TPE 美国杜邦 XL7300-92 耐磨

公司名称 墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:TPE
型号:XL7300-92
产地:美国杜邦

公司地址 东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20
号

联系电话 0769-87187279 13711820929

产品详情

耐高温TPE颗粒/美国杜邦/XL7300-92 耐磨 高强度 增韧性 汽车部件 产品说明：

TPE是一种热塑性弹性体材料，具有高强度，高回弹性，可注塑加工的特征，应用范围广泛，环保无毒
安全，有优良的着色性。触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无须硫化，可以循环
使用降低成本，既可以二次注塑成型，与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合，也可以单独成型
。

1.TPE材料结构中不含不饱和键，性质比较稳定，具有良好的耐温(使用温度范围-50-100℃)，耐老化，耐
化学性，耐溶剂性。2.TPE材料结构中含有常温为玻璃态的乙烯-苯乙烯刚性链段,赋予材料固定的形状，
保证使用性能;材料结构中含有常温为高弹态的丁二烯柔性链段，赋予材料舒适的柔软触感及弹性。3.TP
E材料在生产过程中不引入重金属，不添加有毒的邻苯二甲酸盐增塑剂。4.TPE材料采用直接注塑成型，
加工容易，成型周期短，废制品回收容易，是取代橡胶及硅胶的理想材料。5.TPE材料通过配方及配比的
变化，可提供物性及硬度多样化的材料，以符合不同产品适宜的使用要求。
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