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产品名称 温州汽车反光膜 合肥明畅|质量保证

公司名称 合肥明畅交通科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市瑶海区相城路都市科技工业园

联系电话 18905609654 18905609654

产品详情

反光膜的制造原理是将高折射率的玻璃珠涂或涂在布面上，使普通布料能在灯的光线下反
射光线。主要用于道路交通安全相关产品，广泛用于反光服装，各种职业服，工作服，时
装，鞋帽，手套，背包，个人防护用品，户外用品等。反光膜的切割：应尽快使用开放式
反射膜。对于未完成的反射膜，应将膜的边缘拧紧并卷到原来的纸管上，汽车反光膜，并
用胶带固定三处以上，并在纸管的两端安装。一般来说，反光膜是用卷筒包装的。这种反
射膜应该紧密、均匀、平滑地被刚性的核心所包围。而全卷反光膜应尽量防止截肢等。只
有这样，反射膜才能顺利地附着在交通标志上，才能充分发挥其作用。 

反光膜使用和维护中应注意：1.干燥：用清水冲洗后，经洁净度检查，必须干燥。2.基材
表面洁净度测试：基材贴面浇水时，若形成均匀的水膜，则可判定为合格的清洁度，若未
形成均匀的水膜和分散的水滴，则判断其洁净度不合格。对于反射膜重要的一点必须是亮
度，即从不同的入射角观察反射膜的反射率，并检查反射膜的反射率。在-43015入射角下
，反光膜的反射率可达到国家标准GB/TI8833-2002《公路交通标志反光膜》规定的标准，
表明反光膜的反射率符合标准。

反光膜可制成各种反光产品，装饰品等。自问世以来，为社会公共安全做出了巨大贡献，
反光材料将在未来的中国市场上得到越来越广泛的应用。不同道路交通标志牌反光膜要求
：快速路、城市主干路的标志应采用一级～三级反光膜，在曲线段或其他危险路段应采用



二级以上反光膜。城市次干路及以下等级道路的标志应采用四级及以上的反光膜。反光膜
使用的注意事项：1.不同批次的相同颜色的反射膜不能在同一标志上使用。2.在开始使用
的时候，我们需要把它剪掉。在整个过程中，操作人员应戴上手套，以免损坏反光膜，影
响反光性能。

温州汽车反光膜-合肥明畅|质量保证由合肥明畅交通科技有限公司提供。合肥明畅交通科技有限公司是
一家从事“安全标识牌,反光膜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇
于参与市场的良性竞争，使“明畅”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使
合肥明畅在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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