
检查井砌块自重较轻，结构强度与变形能力均比混合结构好

产品名称 检查井砌块自重较轻，结构强度与变形能力均比
混合结构好

公司名称 河北雄军建材制造有限公司

价格 3.80/块

规格参数 品牌:河北雄军建材
产品硬度:C30
产地:河北保定

公司地址 保定市徐水区大王店镇东黑山村

联系电话  18612876086

产品详情

检查井砌块自重较轻，结构强度与变形能力均比混合结构好，需用大型的运输吊装机械，平面布置不够
灵活。墙板按建筑功能分为内墙板和外墙板。内墙板主要用作承重构件，用单一材料做成。活动隔断不
同于以往传统的隔墙，它灵活多变，整个安装工程工期短，使用方便。不同于传统的装修方法，摆脱了
传统施工繁重的湿装修。活动隔断选用优质的材料和活动隔断铝材配件，武汉砖质量，加上优xiu的施工
技术让活动隔断受到广大客户的好评。在星级酒店宴会厅，会议室，酒楼包房都可看到它的身影。活动
隔断还具有防火、防潮、隔音环保等特点，隔墙的表面可随意装饰，是一款富有现代艺术气息的环保产
品。万达墙体材料具有构件薄、高伸缩性、抗冲击性能好、碱度低、自由膨胀率小、防裂、性能可靠等
优点。

检查井砌块自重较轻，结构强度与变形能力均比混合结构好，砌块厂生产主要原料为粉煤灰、石灰、石
膏等，全年可消化粉煤灰42.8万吨左右，消化石膏2.2万吨左右。本生产线是操作全自动，即设备运行是
通过程序来运行，所有的配料都是通过PLC完成，有效避免了由于人工误操作，所有的移坯车都是齿轮
齿条行走，编码器定位，液压升降，所有的蒸压釜配汽都是由PLC完成，可以更高效的配汽和避免了由
于人工误操作所带来的安全隐患。整个生产工艺流程与自动控制相结合，实现100％自动计量配料，从而
确保了产品的质量。于冲介绍说，粉煤灰蒸压标砖主要用于老百姓盖房、开发商盖楼、企业建厂房等，
和市面上的红砖（黏土砖）相比更加环保，
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