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产品详情

                           井下装载机双摇臂矿山专用铲车外形尺寸

2021年隧道工程项目开发进一步扩大，工程用铲车要求更加严格，要求车身小、动力足，铲重量大，并
且克服路面恶劣地势，作业时间长，我公司针对这一要求在原车基础上设计生产了一款隧道工程施工使
用的铲车。

 在使用装载机防滑链的时候我们要注意，出门的时候应该先看天气预报，如果是暴雨或者下雪就要提
前安装装载机滑链，因为提前安装总比临时装比较好。装载机滑链对于长期运输的大货车司机来说有点
麻烦，因为由于钢铁滑链不允许上高速，其他滑链又不能重，所以装载机滑链未来发展前景还是很可观
了，如果我有钱的话，不我会研究开发适合大型车辆使用的装载机滑链。

在防滑链的使用中要注意以下几个方面：

1、井下装载机 矿用小铲车采用液力整体变矩器，可靠性高，维修方便；操作轻便、迅速、灵活，疲劳
强度低，作业效率高，能充分利用发动机的功率，增大扭矩，是整机具有较大的牵引力；结构紧凑，传
动效率高，扭矩储备大，性能可靠，速度快，使用寿命长。

2.发动机排出的废气通过两级过滤，保证在空气流通不畅的空间内工人作业的健康问题。 3、矿山挖掘式



装载机主要用于空间狭窄的洞采作业的磷矿、铁矿、铜矿、金矿、银矿、铅锌矿、煤矿巷道等各种矿山
、水电、隧道工程的碎石土料采集及输送施工装车。它是由机械手与输送机相接合，扒渣和输送装车功
能合二为一，采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全环保、能耗小、效率高的特点。是矿山企
业必不可少的先进的采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。 4、井下928装载机本款矿山装载机为电
子打火，驾驶人员操作更轻松，轮边车桥，可加防滑链，加长轮胎的使用年限，加大车的使用寿命。

中首重工矿山专用铲车是一种适应性好和效率高的装卸机械。是行业3吨长轴距主导机型，针对重载工况
专门设计。该机采用对中型设计的行业第三代装载机经典结构，低转速发动机，行星式50变速箱，在“
重载、节能 可靠、”等方面较行业同类产品具有显著优势，广泛适用于交通建设、市政工程、砂石料场
、煤矿煤场以及松散物料转运等场合。

井下装载机对于启动调节阀来说，情况就比较复杂了，所以我们主要讨论启动调节阀的三断保位方法。
一般来说，我们在选择启动薄膜调节阀时，都要先确定选气开还是气闭，这就是选择调节阀断气时的保
护位置，如果工艺要求断气时阀门打开，则选择常开（气闭）式调剂阀，反之则选择常闭（气开）式调
节阀。这只是一个粗浅的方案，如果工艺要求断电、断气、断信号的三断保护，则调节阀就需要配置一
些附件来组成一个保护系统才能实现控制要求，这些附件主要有保位阀、电磁阀、气罐等

井下专用装载机，采用大功率四缸柴油机，功率储备大，动力强劲。整机外观大方、稳重。超低车身设
计，解决狭窄低矮巷道作业难题。液压油路加装3级精密过滤，保证液压系统清洁、通畅、可靠，延长各
液压元件的使用寿命。后置排烟过滤系统，保证了巷道作业场所的空气清洁。（狈为非防爆产品，可根
据用户改装电动型）整机外观大方、稳重。新型驾驶室使操作环境更加舒适。该机型配备超宽、耐磨轮
胎，每条轮胎使用寿命比其他品牌同型号装载机长3倍。该机型广泛用于矿山、市政维护及建筑工地等场
所。是一款高效，可靠的工程机械。

作为矿用装载机厂家，从事生产和销售矿用装载机很多年，作为矿用装载机厂家，我们跟大家来共同学
习一下有关矿用装载机在公路工程中的用处。在公路工程中，可利用矿用装载机剥离表层土壤，此时装
载机宜采用直形斗刃铲斗，类似于推土机作业。

铲装时先放下铲斗并转动使其与地面呈一定的铲土角10-30°，对于I、II级土壤铲土角可大些，对于III级
以上的土壤铲土角可大些，对于III级以上的土壤铲土角要小些；然后机器以I挡前进，使斗刃切入土内，



切土深度一般保持在15-20cm左右。对于难铲的土壤，为了减小铲装的阻力，可操纵动臂使铲斗上下颤动
或稍改变一下铲土角，直至铲斗装满为止；装满物料后收斗。将铲斗举升到运输位置，驶离工作面，运
至卸料处。这种方法也常用于采集河沙，亦可用于作业场地的平整。 
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