
铝合金圆棒价格 三特硬质合金有限公司 合金圆棒

产品名称 铝合金圆棒价格 三特硬质合金有限公司
合金圆棒

公司名称 佛山市南海区三特硬质合金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省佛山市南海区狮山镇罗村上柏为群商铺南
13号

联系电话  13703081891

产品详情

碳化钨和钴的新合金，硬度仅次于金刚石，这是世界上人工制成的一种硬质合金。近二十年来，涂层硬
质合金也问世了。1969年瑞典研制成功了碳化钛涂层刀具，刀具的基体是钨钛钴硬质合金或钨钴硬质合
金，表面碳化钛涂层的厚度不过几微米，但是与同牌号的合金刀具相比，使用寿命延长了3倍，切削速度
提高25%～50%。20世纪70年代已出现第四代涂层工具，可用来切削很难加工的材料。

佛山市南海区三特硬质合金的硬质合金板材主要用途：适用于制作五金件、标准冲压模具、耐火砖模具
。Applicati:Applicable for making of haare and standard punched moulds.

硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料。

硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和
耐磨性，合金圆棒，即使在500℃的温度下也基本保持不变，在1000℃时仍有很高的硬度。

钨钢材料产品以其优异的使用性能成为工业生产加工的选择。钨钢材料产品在进行磨削加工时，操作不
当或砂轮选用不妥等极容易导致钨钢因磨削温度过高致使合金表面过烧或至其韧性降低，脆性加大从而
影响钨钢材料产品质量。为避免人为加工缺陷的发生，我们简单了解下钨钢材料产品磨削加工注意。

   合理选择和修整砂轮，采用白刚玉的砂轮较好，它的性能硬而脆，且易产生新的切削刃，因此切
削力小，磨削热较小，合金圆棒工艺，在粒度上使用中等粒度，如46～60目较好，在砂轮硬度上采用中
软和软（ZR1、ZR2和R1、R2），即粗粒度、低硬度的砂轮，自励性好可降低切削热。

铝合金圆棒价格-三特硬质合金有限公司(在线咨询)-合金圆棒由佛山市南海区三特硬质合金有限公司提供
。佛山市南海区三特硬质合金有限公司为客户提供“硬质合金,棒材,板材,机夹刀片,数控铣刀片,刀盘刀杆
”等业务，公司拥有“三特硬质合金有限公司”等品牌，专注于刀具、夹具等行业。，在广东省佛山市
南海区狮山镇罗村上柏为群商铺南13号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴彬泉。
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