
新自结纹塑胶跑道

产品名称 新自结纹塑胶跑道

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

优正体育介绍自结纹混合型塑胶跑道其表面为无固态EPDM颗粒的自结纹路（非印花型），面层厚度2m
m厚，采用甲:乙比例为1:2纯聚氨酯胶浆混合搅拌喷涂后发生化学反应自然形成的纹路；中层2mm为纯聚
氨酯胶浆闭孔性发泡形成弹性稳定层，采用甲：乙为1:4纯聚氨酯胶浆；底层9mm为混合型聚氨酯胶，甲
：乙比例为1：4，胶粒含量≤25%。

自结纹混合型塑胶跑道施工应用特点：

1. 面层不含固态EPDM颗粒，采用特制PU材质，喷涂后自然形成结纹，耐磨、表面纹路均匀、划线清晰
饱满，抗刮伤性能场大大优于颗粒面层；

2 . 采用三层复合结构，中间层为闭孔性微发泡技术，其弹性、硬度、摩擦力既能减缓脚着地时冲击力对
人体腿部各关节的冲击，又能使人体获得连连不断向前的动能。可达到吸震回弹的作用，减缓冲击力对
运动员脚踝、膝盖等关节的伤害，有效提高运动员竞技水平；

3. 纹路均匀，防滑性好，避免跑步运动中滑倒；

4. 耐候性佳，耐光照性，耐水性优异，不易老化损坏；

5 耐候性，耐光照性，耐水性优异，不易老化损坏

6 颜色持久，不褪色，日久常新。

7 无颗粒，不掉粒，抗污性强，易于清洁保养。

自结纹塑胶跑道铺设

http://www.paodaocailiao.com


铺设产品： 沥青基础——13mm厚度混合型自结纹塑胶跑道

特殊聚氨酯（PU）自结纹塑胶跑道清浆料

产品名称：自结纹塑胶跑道清浆料T-02

产品外观：T-02A：微黄色澄清透明液体；T-02B：有色粘稠液体。

产品特性：

施工粘度和可使用时间适中，与催化剂配套使用。流平性好，固化后能长期保持较佳的物理性能。颜色
鲜艳不褪色，抗老化性能强，能够正连续不断地提供运动力，增加回弹力，压缩回弹值高于国家标准达
到国际标准，满足运动需求。

适用范围：

可施工于沥青基面和水泥基面。是各类比赛级及训练用混合型、复合型塑胶跑道铺装材料的理想用材。

特殊聚氨酯（PU）自结纹跑道花浆料

产品名称：自结纹塑胶跑道花浆料T-03

产品外观：T-03A：微黄色澄清透明液体，T-03B：有色粘稠膏体

通过施工方式和材料本身的特性形成的防滑花纹面层，因为没有颗粒所以不掉粒，解决了传统工艺掉粒
的缺陷。硬度好，耐磨性能高，色彩持久且表面美观整洁易清洗，表面摩擦力，压缩回弹值均达到国际
田联标准。

施工在完全固化并经过吸尘处理的本公司T-01跑道主材料上，也可以施工在其他合格的跑道基材上。

聚氨酯（pu)跑道综合料

产品名称：pu跑道综合料T-01

产品外观：T-01A：微黄色澄清透明液体；T-01B：有色粘稠液体

由T-01A和T-01B组成，与催化剂配套使用，固含量高，凝胶固化后，为平整坚韧干爽，均匀分布黑色橡
胶颗粒的橡胶体。防沉降性优异，施工粘度和可使用时间适中，流平性好，固化后能长期保持较佳的物
理性能。

可施工于沥青基面和水泥基面。是各类比赛级及训练全塑型、混合型、复合型塑胶跑道铺装材料的理想
用材。

自结纹混合型塑胶跑道造价？

很多客户关系的一个问题,可书面上写的价格都不是准确的,是笼统的价格,影响价格的因素很多如施工，
材料等 具体价格还是需要我们专业的工作人员根据您提供的场地质料进行计算！
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