
港湾机械 渔网料油压切割机 切割机

产品名称 港湾机械 渔网料油压切割机 切割机

公司名称 任县港湾机械制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢家湾镇

联系电话 15097937217 15097937217

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县港湾机械制造厂

油压切胶机切割机

单轴撕碎机由动刀盘和定刀组成，完成切碎物料功能。刀盘由基轴和数把形状为四边形动刀块组成。动
刀块有4个刃口，更换使用。动刀块沿基轴成V型多排排列，并用螺钉固定在基轴上，同基轴一起转动，
组成动刀盘。静刀有两组，固定在机架上。物料由水平液压缸推动向刀盘方向送料。速度平稳可调，推
进力大而均匀。适用于回收各种大块实心体材料、不规则难处理材料、塑料容器及塑料桶、管、薄膜、
纤维、纸张等。主轴转速为45~100转/分。

油压切开机切割机

挤塑机组中均采用电加热线芯预热装置，要求有足够的容量并保证升温迅速，使线芯预热和缆芯烘干效
率高。预热温度受放线速度的制约，一般与机头温度相仿即可。急冷就是冷水直接冷却，急冷对塑料挤
包层定型有利，但对结晶高聚物而言，因骤热冷却，机头料油压切割机，易在挤包层组织内部残留内应
力，导致使用过程中产生龟裂，尼龙塑料液压切割机，一般PVC塑胶层采用急冷。

.冷却装置成型的塑料挤包层在离开机头后，切割机，应立即进行冷却定型，渔网料油压切割机，否则会
在重力的作用下发生变形。冷却的方式通常采用水冷却，并根据水温不同，分为急冷和缓冷。



安全可靠 操控自如1、分离设计，设有洗料室，调整刀具保护装置，确保清洗和调整时的不安全。2、电
机均采用过载保护装置和电源保护系统，对失相和错误连接，本机将自动停止工作并报警。3、经过反复
实验与实际使用结果证明电机功率的选择设计与机型的功效匹配度高，从而确保金恒力全系列产品的低
能耗，高效率及使用寿命长等特点。

港湾机械(图)-渔网料油压切割机-切割机由任县港湾机械制造厂提供。任县港湾机械制造厂位于河北省邢
台市任县邢家湾镇。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前港湾机械在机械加工中享有良好的声誉。港
湾机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。港湾机械全体员工愿与
各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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