
LDPE中石化茂名868-000 高流动性

产品名称 LDPE中石化茂名868-000 高流动性

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 .00/kg

规格参数 品牌:中石化茂名
型号:868-000
产地:高流动性

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

LDPE中石化茂名868-000 高流动性

其结构特点是非线形的.分子量一般在100000~500000 它具有较低的结晶度和软化点，有较好的柔软性，
伸长率，电绝缘性，透明性，以及较高的耐冲击强度.低密度聚乙烯机械强度较差，耐热性差，此外另一
个明显的弱点是耐环境应力开裂性较差 低密度聚乙烯大部分用做薄膜制品，而薄膜制品中大部分用做包
装.另外一部分被用做农膜和建筑用膜.低密度聚乙烯包装膜可用于糖果，蔬菜，冷冻食品等食品包装，也
可一用做内衬膜，收缩包装膜，弹性包装膜，重包装膜等非食品包装膜。

LDPE复合挤压广泛作为高阻隔复合层压板的一种组分。重要的要求就是防湿和密封。满足不同的要求，
树脂的性能随之不同。它可用于无菌包装、药品与日用品的包装模塑。
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