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频年以来，桥梁护栏以其新奇的款型，多样的材质，陪同着人们审美情味的升高，在桥梁景观中越来越
被看重。桥雕栏就象服装的花边，尽管不是桥梁的重点组成，却拥有紧要的装束意义。

在塑造桥梁景观方面，桥梁护栏，有着非比通常的身份。对桥雕栏原料的采用，应本着两个原则：

一，服从桥梁景观的美学要求。

二，经济适用，平安靠谱。 

公司秉承为客户创造价值的经营理念，坚持诚信为本、价值共享、合作共赢的服务宗旨，实现可持续发
展及永续经营。面对日益增长的国内桥梁护栏的需求，公司竭诚为广大客户及社会各界服务，共创美好
明天.

1、模板拆除应遵循先支后拆，后支先拆的顺序，拆时严禁抛扔。拆模时间不宜过早，应在混凝土强度能



保证其表面及棱角不至因拆模而受损坏时方可拆除，一般当混凝土强度达到设计强度75%时。拆除模板
时，不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行。模板拆除后，应维修整理，分类妥善存放。 

2、为保证稳定性，4级以上大风、大雨、大雾和大雪天暂停装、拆模作业。 

3、工人进入施工现场必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及构配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作、袖
口、裤口要扎紧。高空作业必须拴好安全带。 

4、加强安全防护，按规定设置安全栏杆、安全网等安全防护和标志。护栏模板安装，使用自制加工梯子
要挂牢。 

5、凡参加高空作业人员在上岗前必须进行体检，凡患有不适应高空作业疾病的人员，不得参与桥梁防撞
栏等高空作业。 6、所有施工设备和机具在投入使用前均由机械技术人员组织进行检查、维修保养，各
种保险、限位、制动、防护等安全装置齐全可靠，确保状况良好。 

7、桥面施工的车辆，必须限速行驶，不得酒后驾车和开“英雄车”。 

8、桥面有焊接作业时，确认桥下是否有品及行人等，过河及跨越公路等时严格按相关要求执行。 

9、夜间施工必须有足够的照明。 

10、对桥面预留孔洞要做好覆盖，防止坠落物伤人。 

11、注意桥面的用电安全，配电箱使用后及时关闭，做好发电机的降温工作。 

12、在使用台架前一定要进行试用，确保配重及制动没有问题。下班时间严禁将重物悬吊在空中，下班
前一定先关闭电源，并用锲块将台车固定。 

13、台车在使用前应将吊篮的安全钢丝绳与前臂固定牢固，无安全绳禁止进行载人作业。

桥梁护栏采用先进工艺，独特设计，色彩多样，硬度强，不需保养，感观舒适，款式新颖，简洁方便，
拼装组合，价格合理，适用性广。

1.免焊接安装。桥梁护栏在出厂前已经焊接成型，只需少量螺丝拼装固定，为您的工程省却大量时间。

2.强化硬度和安全性。我们采用设计独特的铝合金压制型材，比钢材拥有更出色的安全性。

3.表面防腐蚀处理。采用牢固和耐候的饱和聚酯喷涂材料，色彩多样化，。

4.免维护，环保和可回收。

5.款式和尺寸可根据客户需要定做。

 



青岛桥梁护栏-山东刚泽护栏公司(在线咨询)由山东刚泽金属制品有限公司提供。山东刚泽金属制品有
限公司实力雄厚，信誉可靠，在山东 聊城 的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。刚泽金属带着精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事防撞护
栏，防撞栏杆，防撞护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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