
铁路水泥防护栅栏生产厂家 全国预制

产品名称 铁路水泥防护栅栏生产厂家 全国预制

公司名称 四川华清诚建设工程有限公司

价格 200.00/米

规格参数 材质:钢筋商混
型号:2.2米、1.8米
产地:全国预制

公司地址 四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元1
3层4号（注册地址）

联系电话  15132852272

产品详情

 华清诚建设工程有限公司始建于2004年是集生产、销售、施工为一体的铁路建材公司。本厂主要产品
有预制铁路水泥防护栅栏、预制高铁桥上水泥栅栏、预制混凝土电缆槽、预制混凝土盖板、预制铁路水
泥栅栏立柱、铁路桥梁水泥步行板、铁路水泥挡砟块、无砂混凝土渗水板、渗水板基础；铁路线路标识
等，铁路专用混凝土预制件。可选择工厂集中预制，也可在施工现场预制，同时提供铁路线路栅栏安装
更换服务。

我厂做混凝土预制件17年，熟悉产品生产工艺及构造，产品模具及设备有5000余套，日产量高时达到800
立方米，有稳定的物流合作商，每天可发货。是真实的厂家，与多家中铁单位长期合作，质量有保证，
价格合理。

自建厂至今已为铁路建设工程输送超500万吨混凝土预制件产品。拥有非常成熟的生产工艺，拥有2家固
定的生产工厂，5支预制队伍全国进行预制。是中铁集团认可的供应商，达成友好合作10余年。

一、铁路水泥防护栅栏简介

铁路水泥防护栅栏，即混泥土防护栅栏。规格如下

1、1.8m高度钢筋混凝土防护栅栏加0.5m刺丝滚笼；

2、2.2米高度钢筋混凝土防护栅栏加0.5m刺丝滚笼；

3、2.7m高钢筋混凝土防护栅栏金属网片（带折角）外侧加装刺丝滚笼；

4、1.8m高钢筋混凝土防护栅栏；

5、1.8m高钢筋混凝土立柱金属网片防护栅栏



（以上分类来自铁路工程建设通用参考图-铁路线路防护栅栏通线（2012）8001）

二、铁路水泥防护栅栏构成

一公里的铁路水泥防护栅栏由333个单元组成，每单元水泥防护栅栏由立柱，上槛，下槛，柱帽各1个及
栏片2片加刺丝滚组成。每公里的价格约在25-30万，价格会根据季节、原材价格等因素而产生变化，请
致电公司客服获取新的铁路水泥防护栅栏价格。我公司保证价格公道，产品质量可靠。

1、立柱

立柱截面尺寸为180mm*180mm，两侧设置100mm长牛腿支撑，以便搭接下槛。防护栅栏起点、终点或与
其他建筑物连接时，单侧设牛腿支撑。

立柱尺寸精度要求：截面尺寸误差≤2.5mm，高度误差≤5mm，立柱中预留孔位位置误差≤2mm，牛腿
支撑及凸榫位置及尺寸误差≤2mm。

2、上槛

上槛高125㎜、宽180㎜，分端部及中间两种形式，分别用于防护栅栏起点位置及终点位置，其下部有向
下开口的卡槽，卡槽深度20㎜。

3、下槛

下槛宽180㎜。2.2m高防护栅栏下槛高度175㎜，1.8m高防护栏下槛高155mm。下槛上部有向上的卡槽，
卡槽深度10㎜。

4、栏片 

每单元含1~2片栏片，通过上、下槛卡槽固定，2.2m高防护栅栏栏片高1495㎜，2.2m高防护栅栏栏片肋柱
下部1.0m间隙宽度为105㎜，上部间隙宽度为120㎜，中部设位置100㎜渐变段。1.8m高防护栏栏片间隙宽
度为120mm

5、柱帽 

柱帽截面尺寸为180㎜×810㎜，高度150㎜，中间预留螺栓孔，用于立柱顶部及台阶过渡处前后上槛间连
接，拼装后螺栓孔采用C30混凝土封填

6、刺丝滚笼
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