
太原河道装配式L行挡土墙模具自嵌式挡土墙护坡模具厂家京伟

产品名称 太原河道装配式L行挡土墙模具自嵌式挡土墙护
坡模具厂家京伟

公司名称 保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂

价格 2880.00/套

规格参数 京伟模具:5711
JW-XN2:134R11
保定:41G1

公司地址 河北省保定市莲池区后辛庄工业区

联系电话 0312-5051021 15003127751

产品详情

保定京伟模具预制混凝土生态阶梯式挡土墙模具模具装置，包括内模体、右侧模体、前模体、下端锁紧
装置、左侧模体、后模体和上端锁模装置，左侧模体和右侧模体分别设于内模体左右两侧，前模体和后
模体分别设于内模体的前后端，上端锁模装置与后模体活动连接，下端锁紧装置与内模体活动连接。本
发明结构简单，操作简便，工作可靠，可在专用的生产厂棚区进行批量浇注，再运输到现场进行安装摆
放，不需要对所治理和保护的土坡进行预期开发，不受环境和气候条件的影响，工作效率高

技术领域

本实用新型涉及一种护坡结构，主要是用于河道、山体及道路两侧倾斜面的治理
和保护的一种多功能预制混凝土生态阶梯式护坡预制件。

背景技术

由于国家在公路、铁路、采石、采矿等领域的建设，形成了大量的裸露坡面，造成新
的水土流失源和地质灾害隐患，一种预制混凝土生态阶梯式护坡适用于河道、山体及道路
两侧倾斜面的治理和保护，防止水土流失，消坡抗震。同时由于产品自身良好的亲水性，能
实现植物和生物在其中的生长，真正起到净化水质、改善景观和完善生态环境的多重功能。
目前，所使用护坡为传统的绿网格护坡其缺陷在于:一、耐久性，网格护坡耐腐蚀性差，易老
化，在水的冲击下发生变形或损毁;二、环保性，网格护坡表面土壤会因水量的增加而流失，
植物不易生长，垃圾等杂物容易挂堵网眼，破坏环境;三、安全性和经济性，网格护坡全属于 野外作业，
易发生产品断裂，石头掉落意外发生，且需要的预制混凝土生态阶梯式护坡模具装置，包括内模体、右
侧模体、前模体、下端锁紧装置、左侧模体、后模体和上端锁模装置，左侧模体和右侧模体分别设于内
模体左右两侧，前模体和后模体分别设于内模体的前后端，上端锁模装置与后模体活动连接，下端锁紧
装置与内模体活动连接。本发明结构简单，操作简便，工作可靠，可在专用的生产厂棚区进行批量浇注



，再运输到现场进行安装摆放，不需要对所治理和保护的土坡进行预期开发，不受环境和气候条件的影
响，工作效率高
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