
宜春MBR膜污水处理设备 天一膜 MBR膜污水处理设备供应

产品名称 宜春MBR膜污水处理设备 天一膜
MBR膜污水处理设备供应

公司名称 山东天一膜技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市奎文区健康东街14278号

联系电话 18853665976 18853665976

产品详情

MBR一体化污水处理设备的维护

污水处理设备要想长久使用不出故障，需要建立一套定期保养制度，尤其是对主要易损部件是风机与水
泵电动设备的保养，其转向不得接反。要注意防止污水进入风机，一旦进入，必须及时清理，且需要更
换机油，之后才能再次使用。在启动风机前必须打开空气闸门。一边风机在每运行10000小时必须清洗更
好机油进行保养。

主要特点：    

1、不须要专门人员管理。  

2、运行费用低、设备运行时的噪音低于50分贝，对周围环境无影响。    

3、设备埋于地表下，不占地表面积，不需盖房，设备上面可绿化。    

4、玻璃钢成型（或采用A3钢板防腐材质）使用寿命长达50年。

山东天一膜技术有限公司是集环境工程设计、施工、环保设备开发、水务运营为一体的环保企业。公司
有良好环境工程设计和施工经验，对工业及城镇污水处理厂的设计、建造和运营具有良好的实践经验，
公司的污泥零排放污水处理工艺和污水处理无人机和公司设计施工的环境工程工艺，流程简洁，MBR膜
污水处理设备质量，占地少，投资少，自动化程度高，MBR膜污水处理设备供应，运行成本低，得了广
大业主的认同。



MBR 膜介绍

膜丝材质： PVDF 材质+编织管复合增强

产品规格:  7、10、15、20 平米/片（根据客户需求可定制）

公称孔径： 0.1μm

膜纤维内/外径： 1/2.1mm

适用对象： 各类 MBR 污水处理工艺

工作温度： 5-45℃

过滤方式： 负压抽吸过滤

长期耐受 PH 范围：1-10

山东天一膜技术有限公司是集环境工程设计、施工、环保设备开发、水务运营为一体的环保企业。公司
有良好环境工程设计和施工经验，对工业及城镇污水处理厂的设计、建造和运营具有良好的实践经验，
MBR膜污水处理设备销售，公司的污泥零排放污水处理工艺和污水处理无人机和公司设计施工的环境工
程工艺，流程简洁，宜春MBR膜污水处理设备，占地少，投资少，自动化程度高，运行成本低，得了广
大业主的认同。

MBR膜主要是用来过滤水源的，所以这种设备的工作结果是非常重要的一个指标，如果净化的效果不好
的话，那么就没有使用的意义了。还有更重要的一点，MBR膜在使用一段时间之后，一定要对其进行清
洗工作，常见的有物理清洗和化学清洗两种方法。

 物理清洗就是用人工、机械或清水池的方法清洗。常见的方法为在线反冲洗。每天对MBR膜进行水反
洗，反洗压力大于0. 1MPa，反洗时间根据厂家的要求确定，反洗水用膜出水。

 化学清洗就是用化学药剂对膜进行浸泡和清洗。为延长MBR膜的清洗的周期，可考虑间隔3-6天，在反
洗时分别加入定量NaClO和HC1进行在线化学反洗，每次反洗3-5分钟，等药剂反洗入膜片后，再放置20-
30分钟后才投入正常出水，在清洗过程中要持续曝气。

宜春MBR膜污水处理设备-天一膜-MBR膜污水处理设备供应由山东天一膜技术有限公司提供。山东天一
膜技术有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天一膜一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：李经理。
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