
EFFEKTA蓄电池BT12-1.2精密设备专用12V1.2AH循环深度放电

产品名称 EFFEKTA蓄电池BT12-1.2精密设备专用12V1.2AH
循环深度放电

公司名称 德尔森电源（青岛）有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:德国EFFEKTA蓄电池
型号:BT12-1.2
规格:全系列

公司地址 山东省青岛市城阳区正阳中路216号泰盛城建大
厦3122室

联系电话  15020021768

产品详情

EFFEKTA蓄电池BT12-1.2精密设备专用12V1.2AH循环深度放电

德国EFFEKTA的铅酸电池制造线包括各种类型的工业电池。从60年代后期已经产生吸收玻璃垫（AGM）
电池，2000年后德国EFFEKTA电池公司与法国军工部门合作，扩大了产品线，其中包括深循环电池。每
个电池的设计提供了独特的特点，以适应用户的苛刻的需求。

随着用户使用范围广泛的增进，我们提供的尺寸和容量也不断更新。如今，德国EFFEKTA电池可在全球
各地各个行业被发现。例如：我们的AGM电池是有效地在严酷应用，如应急照明和电信备份使用中，而
我们的深循环电池是适合的循环应用的，如轮椅和太阳能发电。我们的铅酸电池也存在于军事应用，高
可靠性的数据存储备份系统，以及电动栅栏充电器。

免维护电瓶产品特点：

广泛适用于各类汽车、直流屏、船舶、叉车、信号供电系统、UPS电源、发电机等领域，具有容量大、
寿命长的特点。

1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便，申请。

2、选用优质耐用的进口隔板 选用电阻更小，更腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板。

3、科学的板栅结构 采用中极耳放射板栅设计，降低电池内阻，更有效的提高了电池的大电流启动能力
。大大提高了电池性能。

4、先进的合金配方 采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放



电小，保证了电池寿命长。

5、充足的电池容量 ，保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良

6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便

主要技术指标：25℃正常使用条件下，浮充寿命可达8年；

蓄电池在使用中不漏液，不产生酸雾，使用期间不需要加注酸水；

自放电： ＜4% (25℃、28天)；

深循环寿命： ≥600 (80%DOC);

工作环境温度： -15℃ - +45℃；

密封反应效率： 大于96%；

产品特点：高强度ABS塑料外壳具有耐冲击抗震动性能好的特点；

特种铅基多元合金板栅（ZL 01 2 77477.7），内阻小，耐腐蚀性好 充电接受能力强.

新型极板制造工艺，活性物质利用率高.

优质超细玻璃纤维隔膜，大电流放电性能好.

高纯度电解液特特殊添加剂自放电小

多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏 无酸雾逸出 安全可靠.

德国EFFEkta铅酸电池生产线，包括各种类型的工业电池。在2000年德国effekta电池C之后，从已故的“60
s”已经吸收了玻璃垫(AGM)电池。 与法国军事部门合作，扩大产品线，包括深循环电池。设计提供了
每个电池的独特特性，以适应苛刻的需求。 f用户。

随着用户使用范围的扩大，我们提供的规模和容量也不断更新。今天，德国EFFEKTA电池可以在世界各
地的各个行业找到。为前任 优点：我们的AGM电池在苛刻的应用中是有效的，如应急照明和电信备份在
使用中，我们的深循环电池是适合应用周期，suc。 作为轮椅和太阳能。
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