
广州高温彩釉玻璃打印机

产品名称 广州高温彩釉玻璃打印机

公司名称 深圳市华弘优印科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园

联系电话 13612911996 13612911996

产品详情

高温玻璃彩釉直喷机在借鉴和改良国际良好高温玻璃彩釉印花技术应用方案基础上；推出具有自主知识
产权的GL系列产品;以“品质稳定，价格适中，应用广泛，替代性强”成为玻璃印花行业的新势力。 通
过本公司独创的高温彩釉玻璃打印工艺：智能化控制打印系统，使用高精度打印喷头将彩釉油墨打印至
玻璃表面，通过680-720度温瞬间烧烤和瞬间降温的强化方式，使玻璃釉料与玻璃熔成一体，实现强的色
彩附着性和耐久性，打印好并强化后的玻璃结构结实强度高，安全，并且对大气的腐蚀有较强的抑制性
，有良好的耐腐蚀性。 传统的彩釉玻璃是通过丝网印刷工艺将无机高温油墨印刷在玻璃上，然后通过高
温烧结使油墨固定在玻璃表面。玻璃彩釉直喷技术，则是通过数码打印方式，摒除机械的网版套印方式
，将无机高温油墨直接打印在玻璃，经钢化后，具有无与伦比的抗酸碱，耐腐蚀生及耐候性
设备型号 ：GL2540 喷头数量：Toshiba(东芝) 色彩配置：CMYK+W+G 色彩控制：国际ICC标准校正
RIP软件：UnitedFancy 打印精度：4、6、8PASS 打印高度：25MM 数据接口：USB3.0
传动方式：高精研磨齿条+高精导轨 打印速度：300*1200   20㎡ - 50㎡
300*1800  15㎡ - 35㎡ 300*2400  13㎡ - 28㎡ 支持功能：自动测高、喷头防撞、快速定位 建筑
玻璃( architectural glass )的主要品种是平板玻璃，具有表面晶莹光洁、透光、隔声、保温、耐磨、耐
气候变化、材质稳定等优点。它是以石英砂、砂岩或石英岩、石灰石、长石、白云石及纯碱等为主要原
料，经粉碎、筛分、配料、高温熔融、成型、退火、冷却、加工等工序制成。
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