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产品名称 led显示屏幕 安徽晶尚|高可靠性 合肥led显示屏

公司名称 安徽晶尚视听信息工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新区云飞东路39号领梦办公楼2
楼202-205室

联系电话 13855164944 13855164944

产品详情

LED显示屏大屏幕保养方法：

 1、要求供电电源稳定，并接地保护良好，在恶劣的自然条件特别是强雷电天气下不要使用。

 2、屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物。LED显示屏大屏幕尽量放置在低灰尘的环境，led显示
屏幕，大的灰尘会对显示效果造成影响，同时灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水，请
立即断电并联系维修人员，直至屏体内显示板干燥后方可使用。 3、led显示屏大屏幕需定期检查是否
正常工作，线路有无损坏，如不工作要及时更换，线路有损坏要及时修补或者更换。led显示屏大 屏幕内
部线路，非专业人士禁止触碰，以免触电，或者造成线路损坏；如果出现问题，请专业人士进行检修。

LED显示屏是如何应付高温考验的1：安装规范

  LED显示屏属于大功率电器，易发生短路。但是真正质量过关的LED显示屏从线材到结构都杜决短
路现象。然而在安装过程中一点大意和疏忽可能引起意想不到的危险。为确保安全，大型led显示屏，需
要厂家全程指导安装，确保接对正负极、确保电路连接牢固，同时清除LED显示屏周边的物。并定期安
排专业技术人员对LED显示屏进行检测、检查。2：选材优良   LED显示屏由面罩、电路板、底壳组成
，为防火防潮LED显示屏使用的防水胶也是LED显示屏重要的组成部分。其面罩和底壳全部采用通过质
量验证的具有阻燃功能的PC玻纤材料。电路板则喷黑色的三防漆，防止风化、腐蚀等。

93年以后春晚舞台布置逐渐加入了LED技术，开启了LED显示屏进入中国数字舞美领域的大门。直至2017
年，春晚舞台共用可升降LED屏幕173块，其中地面123块，合肥led显示屏，天空41块。近年来，随着文
娱经济的兴起，演出活动逐渐增多，市场更加多元化，从原来的注重演出规模大小，开始转向注重现场
演出品质，对舞台呈现效果的要求也越来越高，LED显示屏开始成为各大演出舞台设计的“新宠”，得
到广泛运用



led显示屏幕-安徽晶尚|高可靠性-合肥led显示屏由安徽晶尚视听信息工程有限公司提供。led显示屏幕-安
徽晶尚|高可靠性-合肥led显示屏是安徽晶尚视听信息工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周总。
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