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产品名称 纺织机械专用进口轴承 纺织机械专用轴承
硕阳机械

公司名称 山东硕阳机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市莒县店子集街道潍河路11号

联系电话 15315914987 15315914987

产品详情

NNU型轴承的外圈两侧有挡边中间有中挡边，纺织机械专用轴承，内圈无挡边。可以允许轴相对轴承座
之间在轴向产生两个方向的位移。因此，纺织机械专用进口轴承，此类结构适于作游动端轴承。该类型
轴承的保持架多采用车制实体保持架。

NNF型轴承是双列满装圆柱滚子轴承，轴承由一个带中挡边外圈，两个有双挡边内圈的结构型式。滚子
由内圈的挡边引导，两个内圈用紧固圈固定在一起。该结构除了可以承受很大的径向载荷和轴向载荷之
外，还可以承受倾覆力矩，因此，常用作固定端轴承使用。

圆柱滚子轴承的径向间隙调整的方法

常用调整满装圆柱滚子轴承径向间隙的方法如下：

1、对于圆筒形和椭圆形轴瓦的侧隙可采用手工研刮或轴承中分面加垫车削后修刮的方法调整。

2、对于圆筒形和椭圆形轴瓦的顶隙可采用手工研刮或情况允许时对轴承中分面加垫的方法调整。

3、对于多油楔固定式轴瓦，原则上不允许修刮和调整轴瓦间隙，间隙不合适时应更换新瓦。

4、对于多油楔可倾式轴瓦，不允许修刮瓦块，间隙不合适时应更换因瓦块。对厚度可调的瓦块，可通过
在瓦背后调整块下加不锈钢垫，或减薄调整块厚度的方法调整瓦量。注意对多油楔可倾式轴瓦，同组瓦
块间厚度误差应小于0.01mm。



用途应用轴承用途大中型电动机、机车车辆、机床主轴、燃气涡轮机、减速箱、、振动筛以及起重运输
机械等。精度等级圆柱滚子轴承根据精度等级可分PO，P6，P5，P4，纺织机械专用轴承报价，P2.精度等
级从低依次到高排序。

 注意问题震动方面在平时的使用中，震动对轴承的损伤是相当敏感的，纺织机械专用轴承，剥落、压
痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承振动测量中反映出来。所以，通过采用特殊的轴承振动测量器(频率
分析器等)可测量出振动的大小，通过频率分布可推断出异常的具体情况。测得的数值因轴承的使用条件
或传感器安装位置等而不同，因此需要事先对每台机器的测量值进行分析比较后确定判断标准。

纺织机械专用进口轴承-纺织机械专用轴承-硕阳机械(查看)由山东硕阳机械有限公司提供。“圆柱滚子
轴承，角接触球轴承，调心滚子轴承”选择山东硕阳机械有限公司，公司位于：山东省日照市莒县店子
集街道潍河路11号，多年来，硕阳机械坚持为客户提供好的服务，联系人：孙总。欢迎广大新老客户来
电，来函，亲临指导，洽谈业务。硕阳机械期待成为您的长期合作伙伴！
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