
不锈钢户外直饮水台免杯喷水龙头落地式室外直饮水台公共直饮水机

产品名称 不锈钢户外直饮水台免杯喷水龙头落地式室外直
饮水台公共直饮水机

公司名称 中山市致然环保节能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 致然:1
定制产品:定制
佛山:3

公司地址 中山市南头镇建设路雄业街4号首层之二

联系电话  18933341191

产品详情

一.产品名称：户外饮水台 户外净水器
户外公共饮水台。适用于：公园、小区、广场、体育馆、步行街、等公共场所。 

户外直饮水台是带有过滤净化功能的饮水、接水盘（排水盘）、支柱主体、水质处理器与
箱体、管道、排水管等6部份组成，在户外饮水台前，人们只要轻轻按压喷嘴，身体稍稍
前倾，头部伸至水盆上方，直饮水就会呈抛物线流出，饮水者的嘴唇不会接触到出水口，
水质即时净化，卫生可靠

二.产品特性：        1.按压式喷水，免杯饮水，符合低碳环保理念

2.水盆整体拉伸成型，造型时尚独特

3.水盆采用进口304材质不锈钢，永不生锈

4.独特的防溅水旋流式水盆设计，有效防止饮水时的残留水溅到盆外，而且排水更通畅

5.边角光滑圆润，安装在公共场所更安全



6.各种款式设计，满足不同的需求，安装方便，节省空间

7.采用防破坏设计，公共场所使用更安心

8.排水管路全部暗装在饮水台内部，外观整洁

9.可以外置过滤系统和冰热水机

10.可以根据用户需要配备冰水、冷水和温水功能

11.超滤芯定时自动冲洗，水质更加新鲜、口感更好

三.产品使用步骤与使用寿命：

1、 用手轻按水按钮，不要立即松开。

2、待水喷出水时，请弯腰，低头，张嘴接住喷出的水柱，即可畅饮了。

注意事项：

1、切勿用力击打饮水台或扳扭。

2、不要用净化直饮水洗手，洗脸等非饮用行为。

3、不要破坏配套的水电系统。

4、冬天与初春（气温在8摄氏度以下），管理处关闭机器，停止使用，并关闭电源水源，
将净水器里的水排掉，以防水结冰损坏净水器。

5、接通自来水,按下所有水，放水约3-5分钟,冲干净管道.

6、净水器滤芯的使用寿命一般为：

级聚丙烯纤维滤芯 --------3—6个月

颗粒活性炭滤芯   --------3—6个月

烧结活性炭滤芯   --------3—6个月



滤芯在使用寿命期内，当水出水明显减弱时，应使用清水对滤芯表面进行反复冲洗，将表
面脏物、杂质完全清理干净，再继续使用。超出使用寿命期时应及时与我公司售后服务部
联系，更换新的滤芯，以确保饮水安全与卫生。

五、安装

1. 固定：建议将饮水机安装在通风、干燥、无强电干扰的场所，用拉爆螺钉固定。（机
器内的四孔为固定用的孔）

2. 接水：用塑料管或波纹管将饮水机进水口与市政自来水出口相连接。

图中的接头为机器接水接头（四分接头）

3. 接排水：用塑料软管或PVC排水管接饮水机排水口并将其引入排污管道。

（机器中的塑料波纹软管是排水管）

4. 接电：饮水台电源线已带防漏电装置的插头直接插入插座即可；部分饮水机未带漏电
保护插头线的，必须在供电电源线路中加装漏电保护开关。
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