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产品名称 MBR膜过滤机销售 济宁MBR膜过滤机 天一膜

公司名称 山东天一膜技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市奎文区健康东街14278号

联系电话 18853665976 18853665976

产品详情

mbr污水处理设备在使用过程中有可能出现问题：

1、不能正常出水：

此时，MBR膜过滤机供应商，就要查看污水处理设备的接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池联通管道
是否堵塞。

2、接触氧化池曝气不均匀：

遇见此情况，检查污水处理设备曝气风机出口阀门是否在正常位置，曝气头是否有损坏。

3、生物膜挂接效果不明显：

检查接触氧化池曝气是否均匀，二沉池污泥是否泵提至该池。如果以上情况正常，则向该池投加适量的
营养，如白糖、尿素等。

4、出水水质不达标：

因进水过大，会导致接触氧化池曝气不均匀或长时间停运。此时必须重新培养生物膜。污水处理设备的
沉淀池污泥过多，会导致消毒装置停运和长期对出水不进行消毒。

5、自动控制出现故障：

检查污水处理设备自动控制柜电是否正常。检查配套提升泵和曝气风机是否损坏。有时可形成电流过大
，断路开关自动断开。



对于一般固体悬浮物来说，大于膜孔的颗粒被截留(筛除) 在膜的表面，小于膜孔的颗粒通过膜孔，由于
作为滤层的膜很薄，MBR膜过滤机销售，而不能对这些颗粒产生吸附，济宁MBR膜过滤机，虽然承托层
相对较厚，但其孔隙相对于膜孔较大，不足以产生吸附。这样只有筛除作用，所以很容易反洗清除。而
对于水中的油来说，由于油滴的不稳定性，MBR膜过滤机厂家，大于膜孔的油滴不一定被筛除，因为可
能分裂成小于膜孔的油滴而通过膜孔，尽管它们能穿过膜本身，但在承托层中可以聚结成大的油滴而被
承托层的微孔吸附，而且无法脱附。因此，含油污水会对膜过滤器形成堵塞，并且反洗困难。因而这种
过滤器适合于低渗透率地层水质要求的清水过滤，而不适用于含油采出水的过滤。

  在MBR工艺中，由于用膜组件代替了传统活性污泥工艺中的二沉池，可以进行固液分离，克服了传统
工艺中出水水质不够稳定、污泥容易膨胀等不足，从而具有下列优点：

1、进行固液分离，抗冲击负荷能力强，出水水质稳定，可以完全去除SS，对细菌和病毒有很好的截留效
果；

2、由于膜的截留作用，可使微生物完全截留在生物反应器内，实现水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)
的完全分离定；

3、生物反应器内能维持高浓度的微生物量，可高达10g/L以上，处理装置容积负荷高，占地面积可减少
到传统活性污泥法的1/2到1/3。

MBR膜过滤机销售-济宁MBR膜过滤机-天一膜由山东天一膜技术有限公司提供。“MBR膜过滤机,全自动
膜过滤系统”选择山东天一膜技术有限公司，公司位于：潍坊市奎文区健康东街14278号，多年来，天一
膜坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。
天一膜期待成为您的长期合作伙伴！
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