
产品耐摩擦色牢度检测标准

产品名称 产品耐摩擦色牢度检测标准

公司名称 深圳市讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 0755-23312011 13378656621

产品详情

适用产品/Appicable Products耐摩擦色牢度检测产品：1.纱线：棉纱、毛纱、化纤纱等2.面料：针织面料、
机织面料、平纹面料、缎纹面料、罗纹面料、蕾丝面料、灯芯绒面料质检等3.成衣类：外套、裤子、裙
子、棉服装、羽绒服、内衣、T恤、毛衫等4.家纺类：床单、被套、枕套、被子等5.装饰用品：领带、发
箍、口罩、帽子、围巾等6.其他⋯

检测标准/Testing Standardn耐摩擦色牢度检测标准：

色牢度检测项目：1.耐水色牢度检测2.耐汗渍色牢度检测3.耐摩擦色牢度检测4.耐皂色牢度检测5.耐唾液色
牢度检测6.耐海水色牢度检测7.耐水渍色牢度检测8.耐光色牢度检测9.耐干洗色牢度检测10.耐光、耐汗复
合色牢度检测11.耐洗色牢度检测12.耐热压色牢度检测13.耐氯化水色牢度检测14.其它色牢度测试等

其他/other

耐摩擦色牢度检测送检：样品要求：1件完整样品（测试干洗尺寸变化率项目需要样品2件）

检测周期：委托单和样品一起寄到实验室，1-3个工作日出报告检测费：保证优惠，量多还有优惠。

耐摩擦色牢度检测申请流程1.咨询深工程师以确认是否能满足您的要求（确认检测项目以及费用和周期
等问题）2.填写检测申请表（检测申请表由客服人员发送，检测申请表填写后提供电子版即可）3.安排样
品（通过快递寄送需要检测的样品，不同产品寄样数量和客服人员确定）4.收到样品后安排检测（由检
测实验室测试部门和报告部门完成）5.草稿报告确认（检测报告完成后会先出具草稿报告确认）6.出正式
检测报告（在您确认信息无误后通知客服出正式报告）色牢度测试周期：色牢度检测周期为1-3天，加急
申请的话检测周期为1天；周期按实验室收到样品当天起算

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

