
桩孔清理挖坑机陶泥陶土快又轻便

产品名称 桩孔清理挖坑机陶泥陶土快又轻便

公司名称 巩义市雷力机械贸易有限公司

价格 1900.00/台

规格参数 品牌:雷力
型号:llw-155d
产地:河南郑州

公司地址 巩义市永安街道耐材化工市场A-012

联系电话 037164105300 15738898136

产品详情

桩孔清理挖坑机陶泥陶土快又轻便操作过程方式以螺旋式和相互作用力锤击式为核心。 我国的土壤采样
器多采用直嵌进式、锤击充压式和嵌进旋转式等。世界各地现阶段的采土钻，可以原状采土，但多采用
人力资源或半人力资源操作过程，成本上升、效率高低。采土钻在取样时铣削土壤分层，遭到土壤分层
对麻花钻头铣削的摩阻，重要包括贯入摩阻、 滑动摩擦力、粘结力等。降低土壤分层铣削摩阻的传统方
法是依据降低土壤分层与麻花钻头正中间的碰触占地面积来降低粘附和铣削摩阻，从而降低碎石土摩阻
，保证减粘降目的。螺旋采土钻采用贯入、切土、铲土、升土和抛土的方法，进行土壤分层快速搜集。

桩孔清理挖坑机陶泥陶土快又轻便，既可以采土样、岩芯样，还能够引孔灌浆，是一种多用途中小型工
程钻机。可以两个人操作过程的取芯钻探机配置有多种不同规格钻头，适用于多种不同桩径取土，桩头
更换便捷，使用性能大大提升；钻头采用合金材质，锋利耐用，刀头加厚，耐腐蚀性增强，可以使用多
年桩孔清理挖坑机体积小巧，设计紧凑，便于携带。除此之外，取土机也可以进行普通挖坑操作，做到
野外车辆无法进到地区时要;钻探机操作过程简单，低转速、大扭矩、好操作、低成本、适合各种地型的
特性，在众多同类产品中脱颖而出。它不仅可在确保动力的同时大幅降低能耗，更大限度地保证了运行
时间，实现了极度严苛环境下的流畅作业，快速完成掏桩工作，实现桩芯掏土机械化，告别人工掏土的
历程。金刚石钻头钻进及大麻花螺旋钻进和不取芯三叶合金钻头、复合性片不取桩芯大小挖坑陶泥的规
定。
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