
钢丝检测-钢丝扭转和拉伸检测

产品名称 钢丝检测-钢丝扭转和拉伸检测

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

热门检测项目：

直径、不圆度、表面质量、拉伸试验、缠绕试验、反复弯曲、弹性模量、扭转试验、工艺性能、松弛试
验、脉动拉伸疲劳试验、镀层性能

常用检测标准：

标准号 标准名称

GB/T 346 通讯线用镀锌低碳钢丝

GB/T4232 冷顶锻用不锈钢丝

GB/T4240 不锈钢丝

GB/T4357 冷拉碳素弹簧钢丝

YB/T 5091 惰性气体保护焊用不锈钢丝

YB/T 5092 焊接用不锈钢丝

GB/T5953.1 冷镦钢丝 第1部分：热处理型冷镦钢丝

GB/T5953.2 冷镦钢丝 第2部分：非热处理型冷镦钢丝

GB/T11182 橡胶软管增强用钢丝

GB/T14450 胎圈用钢丝

GB/T14957 熔化焊用钢丝

GB/T17101 桥梁缆索用热镀锌钢丝



GB/T18579 高碳铬轴承钢丝

GB/T18983 油淬火-回火弹簧钢丝

GB/T20492 锌―5%铝―混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线

GB/T24202 光缆增强用碳素钢丝

GB/T24215 桥梁主缆缠绕用低碳热镀锌圆钢丝

GB/T24588 不锈弹簧钢丝

GB/T25835 缆索用环氧涂层钢丝

YB/T053 包芯线

YB/T056 弹性针布钢丝

YB/T096 高碳铬不锈钢丝

YB/T097 伞骨钢丝

YB/T123 铝包钢丝

YB/T126 钢丝网架夹芯板用钢丝

YB/T151 混凝土用钢纤维

JT/T 524 公路水泥混凝土纤维材料 钢纤维

ASTM A820/A820M 纤维增强混凝土钢纤维标准规范

CECS 38 纤维混凝土结构技术规程(附条文说明)

YB/T184 钢芯铝绞线用稀土锌铝合金镀层钢丝

YB/T4026 网围栏用镀锌钢丝

YB/T4190 工程用机编钢丝网及组合体

YB/T5005 辐条用钢丝

YB/T5032 重要用途低碳钢丝

YB/T5033 棉花打包用低碳镀锌钢丝

YB/T 5091 惰性气体保护焊接用不锈钢棒及钢丝

YB/T5136 阀门用铬钒弹簧钢丝

YB/T5144 轴承保持器用碳素结构钢丝

YB/T5183 汽车附件、内燃机、软轴用异型钢丝

YB/T5186 六角钢丝

YB/T5187 缝纫机针和植绒用钢丝

YB/T5198 电梯钢丝绳用钢丝

YB/T5211 链式葫芦起重圆环链用钢丝

YB/T5218 乐器用钢丝



YB/T5219 医用缝合针钢丝

YB/T5220 非机械弹簧用碳素弹簧钢丝

YB/T5294 一般用途低碳钢丝

YB/T5301 合金结构钢丝

YB/T5302 高速工具钢丝

YB/T5303 优质碳素结构钢丝

YB/T5311 重要用途碳素弹簧钢丝

YB/T5318 合金弹簧钢丝

YB/T5319 弹簧垫圈用梯形钢丝

YB/T5322 碳素工具钢丝

YB/T5343 制绳用圆钢丝

YB/T5357 钢丝镀层 锌或锌-5%铝合金

CJ/T495 城市桥梁缆索用钢丝

JC/T540 混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝

SN/T0610 出口钢丝检验规程

JT/T 775 大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索

ISO2232:1990 一般用途钢丝绳和粗直径钢丝绳用非合金钢丝技术条件

ISO6984:1990 矿井提升钢丝绳用非合金钢丝技术条件

ISO9975:1990 矿井提升密封钢丝绳用非合金钢丝技术条件

BS EN10264 钢丝及其制品-制绳钢丝第1部分：一般要求

BS EN10264 钢丝及其制品-

制绳钢丝第2部分：一般用途钢丝绳用冷拉非合金钢丝

BS EN10264 钢丝及其制品-

制绳钢丝第3部分：重载荷用非合金圆形和异型钢丝

BS EN10264 钢丝及其制品-制绳钢丝第4部分：不锈钢丝

BS EN10270 机械弹簧用钢丝.第1部分:铅淬火冷拉制非合金钢丝

EN10270 机械弹簧用钢丝.第2部分:油淬火和回火弹簧钢丝

BS EN10270 机械弹簧用钢丝.第3部分:不锈钢弹簧钢丝

ASTM A232/A232M 阀门用铬-钒优质合金弹簧钢丝标准规范

JISG4309:2013 不锈钢丝

JISG4314:2013 弹簧用不锈钢丝

JISG4315:2013 冷镦加工用不锈钢丝



GB/T5223 预应力混凝土用钢丝

YB/T038 预应力混凝土用低合金钢丝

YB/T156 中强度预应力混凝土用钢丝

ASTM A648 预应力混凝土管道用冷拉钢丝

ASTM A421/A421M 预应力混凝土用无镀层消除应力钢丝

ASTMA881/A881M 预应力混凝土铁路轨枕用低松弛刻痕钢丝标准规范

JIS G3538:1994 预应力混凝土用冷拉钢丝

prEN10138 预应力钢材 第1部分 总体要求

prEN10138 预应力钢材 第二部分 钢丝

prEN10138 预应力钢材 第三部分 钢绞线

prEN10138 预应力钢材 第四部分 钢棒

ISO6934 预应力混凝土用钢材.第1部分:总要求

ISO6934 预应力混凝土用钢材.第2部分:冷拉钢丝

ISO6934 预应力混凝土用钢材.第3部分:调质钢丝

ISO6934 预应力混凝土用钢材.第4部分:绞合线

GB/T1179 圆线同心绞架空导线

YB/T 4221 工程机编钢丝网用钢丝

YB/T4541 建筑工程用锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝

YB/T4470 不锈钢丝绳用钢丝

YB/T 4573 桥梁缆索用锌-5%铝-稀土合金镀层钢丝

GB/T 32963 锌铝合金镀层钢丝缆索
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