
欧尼卡3000X欧尼卡3公里激光测距仪总代理

产品名称 欧尼卡3000X欧尼卡3公里激光测距仪总代理

公司名称 欧尼卡光学（武汉）有限公司

价格 123.00/台

规格参数 品牌:欧尼卡
型号:3000X
产地:中国

公司地址 武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学

联系电话 027-88327692 13317186895

产品详情

融入多种测量功能的全功能型防抖测距仪

对激光测距仪外观有高度要求的完美主义人士，欧尼卡光学在保证产品卓越的使用功能情况下，注入时尚感的符合人体工学设计，紧凑、轻量，创新的镜片镀膜，高透光率，让观测效果更清晰。Onick推出功能更全面的全功能激光测距仪3000X，无盲区0米起测，测量精度±0.2m，可测量圆形、矩形面积，可测空间任意两点距离，带有方位角，在方位角模式下同时获取GPS信息显示坐标点的经度纬度。在不同作业环境下性能和精度均能满足您的需求！

 
一、产品特性：
1、测量距离3000m（高反物3500m），无盲区0米起测，精度0.2m
2、功能强大，测距，测高差，测倾角，测圆形、矩形面积、空间任意两点测距
3、带有方位角，在方位角模式下同时获取GPS信息显示坐标点的经度纬度
4、带振动提醒和存储功能，有蓝牙串口，可通过连接APP
6、符合人体工学设计，紧凑、轻量
二、技术参数
型号：Onick 3000X
测距范围：0m-3000m（一般目标）   0-3500m（高反目标）
测距精度：±0.2m（＜200m） ±0.2-1m（＞200m）
测距显示：内置和外置LCD显示
放大倍数：8.0X
物镜口径：Φ26mm
接收直径：32x26mm
出瞳直径：Φ3.7mm
视场：6°
出瞳距离：18.8mm
屈光度范围（视度）：±4dpt



工作温度：﹣10~＋50℃
激光人眼安全：是
对焦方式：目镜调焦
测量提示：振动
防护等级：IPX4
蓝牙串口：√ 可通过连接APP
面积测量：√ 圆形、矩形
GPS：√ 显示坐标点经度纬度
方位角：√
空间任意两点测距：√
外置显示屏：√
数据存储：7组
可充电：有，充电提示
产品尺寸：126*79.5*44mm
净重：246g
测量功能：单次测量、扫描测量、高度测量、角度测量、水平距离、高度差测量
三脚架：支持
电源：内置1200MA/H充电锂电池包装清单：测距仪、便携包、USB充电线、挂绳、镜布、说明书、产品手册保修卡、彩
首先恭喜并感谢选择这款激光测距仪。激光测距仪 Onick3000X是采用发射一连串的激光束来测量到一个目标距离。常见的测量原理是通过发送一个激光脉冲到指定的对象  然后通过测量脉冲从发出到目标返回用的来回时间进行 计算。同时测距仪的测量性能受天气条件、目标尺寸大 测距精度±0.2（<200m）、±0.3m-1m （200m以上） 昌测距显示 内置和外置LCD显示 8 - 瞄准符号 Onick3000X激光测距仪采用的是全新的技术整 -888- 9）- 电池符号 放大倍数 7× Users Manual合，它可以广泛应用于各种户外调查，如电力工程勘测，林业工程勘测，建筑施工勘测，水利工程勘测等。它的特点包括米、码测量单位转换以及连续测量、水平 视 场6°/1000米处范围104米距离测量、垂直距离测量、高度差测量、斜距测量、三 工作温度-10-50℃维跨距测量、测圆面积及四边形面积测量、穿透模式、 ? - 斜距模式符号 使用湿度≤80% 方 位角模式与GPS功 能、震动 功 能等 模式切 换。注∶电池符号只会在低电量的情况下显示。 请仔细阅读如下说明 ，希望您喜欢它 !

安全注意事项
用仪器以前请仔细阅读说明书中的内容，希望大家能够根据规定安全使用
机器，并严格遵守说明书中的操作说明。 
警告∶
不要直接瞄准太阳;在看物镜时不要打开电源;不要和其他光学仪器一起使
;如擅自拆卸仪器则不能得到保修;不要直接瞄准人或动物的眼睛
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