
反光漆，西安反光漆，西安隧道用反光漆，西安高速护栏反光漆

产品名称 反光漆，西安反光漆，西安隧道用反光漆，西安
高速护栏反光漆

公司名称 西安双耀建材装饰有限公司

价格 75.00/套

规格参数

公司地址 华南城五金机电B区11街6栋15号

联系电话  15389098795

产品详情

本产品由丙烯酸树脂、反光体及助剂等构成。.

使用范围：

可广泛用于公路标志,交通设施，桥梁护栏，汽车牌号放大字，广告牌，消防器材等。

操作方法：

一、喷涂

1.将底漆搅拌均匀，进行喷涂，稀释剂可用香樵水，涂层不需厚，底色盖住即可。

2.喷涂面漆，将瓶装反光粉全数倒入面漆桶内，进行喷涂，并间隙兜底挑动面漆，如粘度过高，.可用二
甲苯稀释。

3.面漆涂层不宜过厚，在保证着色力的情况下，比较薄的涂层取得反光效果为佳。

二、刷涂

1.工具选用柔软的羊毛。

2.将底漆充分搅拌均匀，然后涂刷，稀释剂可选用香樵水。

3.刷涂面漆，将瓶装反光粉全数倒入面漆桶内，搅拌均匀，待底漆表干，然后刷涂，并间隙兜底挑动面
漆，涂层不宜过厚刷均匀即可。



注意事项：

1.如出现反光效果不错，可能是以下情况：

a.反光面漆喷涂过厚。.

b.加入反光粉后，在操作过程后，反光面漆放置过入，反光粉沉底，只需将反光面漆再行兜底搅拌均匀
即可。

2.附着物表面须干燥洁净。

3.本产品置通风阴凉处保存，有效期一年。
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