
认准红强板材 装饰板厂家 建德装饰板

产品名称 认准红强板材 装饰板厂家 建德装饰板

公司名称 桐庐红强装饰板材贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 桐庐县瑶琳镇皇甫村155号

联系电话 13805771177 13805771177

产品详情

装饰板

“王者木”室内墙板系列产品，是一种新型环保的墙面装饰材料，在家装中应用广泛，具有轻质、隔热
、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点。室内装饰板规格多样，装饰效果好，常用于居室内墙装饰。虽
然目前开始逐步进入家居装修行业，但是依然还有不少业主对室内装饰板不太了解。

图片

绿色环保：室内装饰板是一种新型的绿色环保墙面装饰材料，表面没有涂刷油漆，利用木材和塑料等加
工而成，减少了甲醛、苯等有害物质释放的事故发生，绿色环保，是家装中广泛使用的环保型材料。

装饰板

饰面板的施工安裝常见问题（1）饰面板安装工程施工应在基体或农村基层的品质工程验收后开展。基体
应具备充足的抗压强度、可靠性和弯曲刚度，符合工程施工质量施工验收规范的要求。（2）施工前应该
有关键原材料的样版或在同样基体上做样版墙、样板房，工作经验收达标和明确施工计划方案后宣布（3
）饰面板安装工程中预埋件(或后台管理埋件)和联接件的总数、规格型号龙置、联接力法和防腐蚀解决
务必符合置埋件的当场拉拨抗压强度务必符合设计方案规定。（4）饰面板安裝应整平坚固，装饰板多少
钱，接缝处总宽应符合设计方案规定，并填嵌密实度，装饰板公司，防止渗漏。（5）金属材料饰面板的
压搓规格及方位应符合设计方案规定。（6）饰面板安装工程的抗震等级缝、变形缝、变形缝等位置的解
决应确保缝的应用作用利饰而的一致性。（7）冬季施工施工时，水泥砂浆的应用溫度不可小于5°C。
水泥砂浆硬底化前，应采用防寒对策。（8）工程项目进行后，应搞好文明施工，避免环境污染和毁坏。

装饰性好：室内装饰板可以通过不同的功能区，装饰不同的风格品味，又能将空间的整体风格协调统一



，建德装饰板，展示出居室的独特风格和品位。施工简单：室内装饰板的施工比较简单，标准的安装方
式可以为用户节约更多的施工成本，同时也大大缩短了装修周期。装饰性好：室内装饰板可以通过不同
的功能区，装饰不同的风格品味，又能将空间的整体风格协调统一，展示出居室的独特风格和品位。施
工简单：室内装饰板的施工比较简单，标准的安装方式可以为用户节约更多的施工成本，同时也大大缩
短了装修周期。

认准红强板材(图)-装饰板厂家-建德装饰板由桐庐红强装饰板材贸易有限公司提供。桐庐红强装饰板材贸
易有限公司在板材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，红强板材一直以客户为中心、为客户创造价值的
理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂
询，联系人：皇甫红强。
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