
仪表阀门批发 尊尚电气 南通仪表阀门

产品名称 仪表阀门批发 尊尚电气 南通仪表阀门

公司名称 镇江市尊尚电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 扬中市油坊镇邻丰村

联系电话 13805296698 13805296698

产品详情

两者比较明显的区别在于过液的没有压力自排放功能，而过气的减压阀就有。一般的气体减压阀带压力
自排放功能的，其排放口都是直接排大气的，如果过液时也有这样的设计将会污染工作场所。一般减压
阀用于气体时，在入口端都有一个过滤器用来过滤，南通仪表阀门，以防止气体中杂质对阀内件造成损
坏，而用于液体时则不能带该过滤器。

用于液体的减压阀都有着比用于气体的减压阀更坚硬的阀座。这个设计主要考虑到液体会对阀座造成更
大的冲击力，所以将普通减压阀当做液体减压阀使用时，往往会造成较短的使用寿命。

此外，液体减压阀的内部流道也有特殊的设计，能防止水锤对阀内件的冲击。减压阀中可用于液体减压
的型号也是比较多的，比较常用的，流量比较大的有黄铜减压阀，用于腐蚀性液体时可用不锈钢减压阀
。批量安装于机械设备上时，考虑到成本因素，可使用塑料液体减压阀等。

仪表阀门是流体管路的操控装置，其基本功能是接通或堵截管路介质的流转，改动介质的流转，改动介
质的活动方向，仪表阀门批发，调理介质的压力和流量，保护管路的设备的正常运行。

工业用的阀门的很多应用是在瓦特创造蒸汽机以后，近二三十年来，因为石油、化工、电站、冶金、船
只、核能、宇航等方面的需求，对阀门提出更高的请求，促进大家研讨和出产高参数的阀门，其工作温
度从超低温-269℃到高温1200℃，乃至高达3430℃，工作压力从超真空1.33x10-8Mpa（1x10-1㎜Hg）到超
高压1460MPa，阀门通径从1mm到600mm，乃至到达9750mm，不锈钢仪表阀门，阀门的资料从铸铁，碳
素钢发展到钛及钛合金，高强度耐腐蚀钢等，阀门的驱动方式从手动发展到电动、气动、液动、程控、
数控、遥控等。

我们知道减压阀按照过流介质来分可以分为液体减压阀和气体减压阀。绝大多数减压阀都为气体减压阀
，关于气体减压阀是否能用于液体，是部分可以，但是使用寿命也不会很长，仪表阀门厂，下面就从几
个方面来分析液体减压阀和普通减压阀的区别。气体减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置，
它可将阀前管路较高的液体压力减少至阀后管路所需的水平。减压阀的构造类型很多，按结构形式可分
为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式等。 仪表阀门批发-尊尚电气(在线咨询)-南通仪表
阀门由镇江市尊尚电气有限公司提供。“卡套接头,仪表阀门,桥架母线”选择镇江市尊尚电气有限公司，



公司位于：扬中市油坊镇邻丰村，多年来，尊尚电气坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。尊尚电气期待成为您的长期合作伙伴！
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