
迪普马EPA-M电子控制单元放大器

产品名称 迪普马EPA-M电子控制单元放大器

公司名称 北京中金泰达电液科技有限公司

价格 500.00/个

规格参数 品牌:duplomatic迪普马
型号:EPA-M110
适用范围:液压系统

公司地址 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦西楼一
层B102

联系电话 010-69939393 13911661728

产品详情

品牌 duplomatic迪普马 型号 EPA-M110
适用范围 液压系统 产品别名 放大器电子控制单元
材质 电路板 适用介质 氮气
适用温度 20（℃） 公称压力 500（MPa）
安装形式 嵌入式

e pa-m*** 电子控制单元。适用于开环比例阀

epa-m1** 单电磁铁比例阀；epa-m2** 双电磁铁比例阀；epa-m3**
独立双通道单电磁铁比例阀。导轨安装型：din en 50022。epa-
m***型放大器是一种适合于开环比例阀的电子控制单元，导轨安装式，其规格符合din en 50022标准。该
控制器输出电流与参考信号成比例，而与温度变化及负载阻抗无关。比例电磁铁采用pwm电源，可以减
小阀的磁性滞环，提高控制精度。前面板上，装有用于参数设定的调整电位计，用于改善系统性能。该
放大器有三种型号，分别用于单电磁铁比例阀、双电磁铁比例阀和有双通道控制的单电磁铁比例阀。每
种型号的电子控制单元的最大电流和开关频率（pwm）互不相同，可根据使用阀的型号进行选择（pwm
）。
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