
塑胶跑道每平方价格，塑胶球场多少钱一个平方？

产品名称 塑胶跑道每平方价格，塑胶球场多少钱一个平方
？

公司名称 武汉市鑫航凯体育材料有限公司

价格 55.00/平方

规格参数 鑫航凯:塑胶跑道材料
塑胶跑道材料:塑胶跑道材料
全国:塑胶跑道材料

公司地址 武汉市黄陂区滠口街长松村唐家湾100号C区2号
（注册地址）

联系电话 18707171919 18707171919

产品详情

塑胶跑道每平方价格，塑胶球场多少钱一个平方？塑胶跑道每平方价格，塑胶球场多少钱一个平方？塑
胶跑道每平方价格，塑胶球场多少钱一个平方？塑胶跑道施工划线应注意些什么

随着经济的发展，人们生活水平的提高，使用塑胶跑道的人越来越多。

塑胶跑道在面层完工后，还需要对它进行划线，然而划线好坏不仅影响运动场的美观性，体育设施工程
还直接会影响运动员的成绩，因此，在对塑胶跑道运动场进行划线时，我们需要注意以下事项：

、塑胶跑道面层在施工完毕后，严格按照新国际田联线位规则进行场地放量。

第二、确定半径点间的距离，到大于标准距离5mm，标准钢尺应考虑标准钢尺的拉力、温差和钢尺的尺
差；测距仪应考虑到温差。

第三、放量直线用经纬仪，放量弧线用标准钢尺，尺寸度为0.5mm以内，钢尺应考虑温差、尺差和拉力
。

第四、各点位线放量好后，确定没有问题后开始喷线。

复合型的塑胶跑道的施工工艺要注意哪些地方

施工工艺：

用滚刷将单组分胶水或底涂均匀的刷涂在水泥基础：



在底涂未固化之前，将单组分胶水与黑橡胶颗粒按规定比例配比，用搅拌机充分搅拌，运至摊铺地点，
用摊铺机按规定厚度进行摊铺；固化后，即成为弹性层。

防渗层施工：用双组分的混合型跑道铺设材料的A、B组分材料按规定比例进行配比，搅拌均匀，并切记
根据温度和湿度变化加入适量的催化剂，组成混合型跑道铺设综合料，在其中加入适量石英砂进行批刮
封底，待其固化。

防滑耐磨面层目前有撒颗粒和喷涂两种做法：撒胶粒工艺是在弹性层上面批刮厚度为2毫米的综合料，用
人工均匀地撒上EPDM胶粒或PU胶粒，待固化后将未黏着在表面的多余EPDM胶粒扫掉，后在上面喷一
层加强胶；喷涂工艺是将喷面料加入适量的EPDM胶粒搅拌均匀，直接用喷涂设备喷涂在弹性层表面。

用聚氨酯划线漆，按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后喷刷。

铺设塑胶跑道应符合的要求

塑胶跑道虽然美观耐用，但是如果合理的进行保养，将会大大延长它的使用寿命。

1、塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用。塑胶跑道作为运动员训练、比赛和学生运
动及健身锻炼之用，不适作其它用途；塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7-10天后才能使用。避免长期荷
重。

2、避免害物质的污染，经常保持清洁，避免剧烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准车辆行驶，堆压重物和
锋利之物等(标准跑鞋除外)。运动员必须穿的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，跳鞋一般不超过11毫
米。若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用。

3、避免烟火并隔离热源，避免接触、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等。塑胶跑道边缘应加保护，
不得任意掀动，如发现道牙损坏、起泡现象应及时通知施工单位进行修补。应经常用水喷淋清洗，清洗
后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。
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