
厂家供应 暖气片钢制 家用暖气片 钢二柱三柱四柱循环水暖散热器

产品名称 厂家供应 暖气片钢制 家用暖气片
钢二柱三柱四柱循环水暖散热器

公司名称 河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公
司

价格 12.00/片

规格参数 品牌:中春暖通
表面处理:静电喷涂
产地:河北

公司地址 河北省衡水市冀州区

联系电话 0318-8636713 13165550371

产品详情

新一轮采暖季即将来临，在散热器购装的前期，七项小知识告诉你！

1、购买地点需谨慎

散热器采暖系统具有技术含量高、使用时间长、出现问题易造成连带损失等特点，所以，安装质量和售

后服务成为暖气的第二生命。因此，消费者购买暖气及配件时最好不要贪图便宜选用没有信誉保证的小

企业、小品牌，或者去街头小店，也不鼓励消费者自行安装，最好选用实力雄厚的大企业、名牌产品，

购买地点应选在大型建材超市或专卖店，由散热器生产厂家或销售店专业人员上门安装，以保证用户长

期利益不受损害。

2、铸铁散热器退出主要市场



铸铁散热器由于其价格低、耐腐蚀等优点，所以长期以来一直是我国市场上的主导产品。但是由于其多

处使用钢制接头，容易出现腐蚀漏水。所以近些年来，由于我国散热器制造工艺的不断改进，行业要求

愈来愈高，铸铁散热器更因其承压低、体积重、外形粗陋、生产能耗高等诸多无法克服的劣势，将逐渐

被市场淘汰。

3、散热器勿混装

目前市场上的铝制散热器主要有高压和拉伸铝合金焊接两种。在我国市场上销售的铝制散热器主要为焊

接型，因为其焊接点强度不能保证，容易出现问题而漏水，因此，消费者要谨慎选择。另外，专家提醒

消费者：由于铝合金散热器不适用于碱性水质，与钢不一样，所以应避免铝合金散热器与其他材料混合

安装。

4、钢制散热器要防腐

铸铁散热器被淘汰，取而代之的将主要是钢制散热器(柱式、板式等)。钢制散热器在欧洲已有近50年的

使用历史，现已占80%以上的市场份额，在中国的市场份额也在迅速增长。以前，由于所有钢制散热器

在不安全的系统中会出现腐蚀，对于采暖系统的水质要求较严。所以在中国零售市场上，各品牌散热器

厂家都对散热器作了防腐处理。但由于目前我国对于散热器防腐没有强制执行的标准，所以市场上难免

鱼龙混杂，良莠不齐。

另外，目前市场上有些散热器厂家在大力宣传其散热器产品“没有焊缝”。其实这对于散热器的抗腐蚀

并不能起到多大作用。因为钢制散热器的腐蚀均不是发生在焊缝上，这是由钢制散热器的腐蚀原理决定

的，所以“没有焊缝不等于就没有腐蚀”。

5、铜铝材质防腐要重视



铜铝复合散热器也是近年来比较常见的一种新型散热器，是由铜管和铝合金型材组合而成的对流型散热

器。一般情况下铜比钢的抗氧化腐蚀能力较强，比较安全，消费者可放心选用。但也不排除在某些特定

的环境下发生腐蚀的可能性，负责任的厂家也应该提醒消费者。

6、安装位置需注意

散热器形状及安装位置应根据房间的结构来定。落地窗宜选用矮长的置于窗下的散热器；但出于减少占

用房间使用面积的目的，即从装饰效果出发，也可选择高窄的置于侧墙的散热器；对于有窗台的房间，

可以选择低于窗台与窗台大致等宽的散热器；用户也可选择较高的散热器置于窗户侧面或侧墙。异形(角

形、折形、弧形、波浪型等)窗台，可以根据具体尺寸定制。

7、散热器数量根据面积来决定

据分析，影响房间温度的因素很多，比如，小区供热热水的温度、房子的朝向、建筑物的年龄等。如果

需要客厅、书房及卧室达到20°C温度，则要按照每平方米1片的设计参数来决定散热器的片数。但是，

这些设计参数是根据房间实际使用功能来定的，与国内现行的设计标准(18°C)不符。用户更换时也可参

考现有暖气的片数。若需加大散热器的用量，提高房间的温度，则应取得物业或开发公司的同意，以免

小区供热失去平衡，特别是对单管(串联)供热系统会影响底
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