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产品详情
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在铺设塑胶跑道之前，需要先将场地清理干净，符合施工标准，将施工要用的工具准备好，然后进行底
胶配料，按照比例混合搅拌均匀之后就可以摊铺了，在铺设时要先从场地一侧开始，按照场地宽度一次
性刮胶，刮胶的速度要均匀，并及时对露底，凸起处进行补胶或刮平。摊铺面胶时，刮胶要缩短每一桶
胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致，但要时刻注意胶面的厚度，铺设完成后就可以测量画线了，然
后检测点线就完成施工了。

塑胶跑道划线的注意点

在学校里铺装的塑胶跑道，能符合环保型的面层材料要求，是不会对环境有害的。

1、塑胶跑道划线时，要先确定好半径点之间的距离，需要精准到大于标准距离5毫米，且测距仪也要考
虑温差。

2、给塑胶跑道划线，喷线用的设备要先准备好，摆放好位置，按照线位的规则颜色和放好的放量线喷涂
。

3、若放量直线要使用经纬仪，放量弧线使用标准钢尺，且尺寸的精准度要在0.5毫米以内，钢尺也要考
虑到温差和拉力。

铺装完塑胶跑道后，要根据以上事项划线，确保准确性。

塑胶跑道有哪些好处



塑胶跑道在体育场所见的比较多，它一般是由聚氨酯橡胶材料制作的，但是为什么要在体育场所铺装塑
胶跑道呢？

好处一：防滑。因为是在体育场所，自然运动的人就比较多，塑胶跑道具有良好的防滑效果，可保证人
们的安全。

好处二：弹性。既然是在运动场所，那么肯定也会举行比赛，那么弹性就会一个运动员来说比较重要，
塑胶跑道就具有这种性能。

好处三：维护简便。在体育场所人是比较多的，但也要对塑胶跑道进行维护，因为塑胶跑道维护起来很
方便，所以在体育场所就会铺装塑胶跑道。

塑胶跑道的施工注意点

第一点：为了保证施工质量，大家在施工前可以行实验，看看铺装的效果如何，如果不错的话，就可以
施工。

第二点：铺装塑胶跑道时，像有坡度的地方要注意下，表面要保持平整，并且还要排水畅通。

第三点：有重要的一点是塑胶跑道所用的材料比较怕水，所以施工时要掌握好天气情况，做好应急准备
。

塑胶跑道材料的选用

塑胶跑道是一种利用聚氨酯塑胶铺筑于沥青混凝土或水泥混凝土基础上作为面层材料的运动场。

在塑胶跑道田径场基础中使用的沥青混凝土材料，在选用上要求应与塑胶面层中的某些物理性能指标相
一致或相同。如塑胶面层热膨胀系数2.2>40，那么在沥青材料选用时，其热膨胀系数也应接近2.2>40，同
时沥青混凝土的密实度也应达到与塑胶面层一致的2.4g/cm2。

据实验报告表明，一般沥青混合料的抗压强度在温度20°C时可达38.3Kg/crf，而塑胶与沥青混凝土面层
结合可达2Kg/cm2左右。如按运动员鞋底作用于胶面上的瞬间面积200cm2计算，沥青混凝土可承受压力
高于运动员所能创造的大荷载。由此，目前国内塑胶田径场采用进口沥青和合理选用的建材作塑胶场地
的基础，均能达到有关的技术标准。

这种具有一定弹性的塑胶面层不仅色彩鲜艳，外形美观（有赭红、绿色、等），且清洁卫生，无灰尘，
整修费用少，场地使用一般不受气候影响，雨后即能用于比赛等优点。在、日本等国于20世纪70年代即
开始铺筑此类塑胶跑道，目前己广泛应用于国际田径竞赛场。
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