
混合型塑胶跑道一平方多少钱?

产品名称 混合型塑胶跑道一平方多少钱?

公司名称 武汉市鑫航凯体育材料有限公司

价格 55.00/平方

规格参数 鑫航凯:塑胶跑道材料
塑胶跑道材料:塑胶跑道材料
全国:塑胶跑道材料

公司地址 武汉市黄陂区滠口街长松村唐家湾100号C区2号
（注册地址）

联系电话 18707171919 18707171919

产品详情

混合型塑胶跑道一平方多少钱?混合型塑胶跑道一平方多少钱?混合型塑胶跑道一平方多少钱?在塑胶跑道
投入适用后，为有效延长使用塑胶跑道使用寿命，一般采取以下几项措施。

1.严禁各种车辆进入塑胶跑道以防止漏撒机油，腐蚀塑胶跑道面层，更防止车辆运行中因刹车所带来的
冲击力，破坏塑胶跑道面层与基层的结合，而造成空间引起鼓起现象。

2.严禁尖锐物品或重物长期压在跑道面层上，如指挥台、广告牌等物品，防止塑胶面层因长期挤压造成
变形或鼓起。

3.不得使用锋利物品，穿刺或切割塑胶面层。

4.禁止携带易燃、易爆和带有腐蚀性的物品如油漆、化学胶等进入现场，更不得将烟头掉在跑道上，点
燃等。

5.临时性在塑胶面层上行驶的工具车辆，如足球场清草车等，经过塑胶面层地段时，需加垫板，木垫板
厚度不得小于5cm，宽度要大于车辆车轮宽度。

塑胶跑道功能特点是什么

1、塑胶跑道耐冲击

具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击。

2、塑胶跑道面层平



施工时使用流动材质，表面平坦，防水、防晒、防滑，适用于选手比赛、训练用。

3、塑胶跑道全天用

任何季节及气温均可使用。

4、塑胶跑道环保好

材质稳定不在现场产生化学变化，不对人员环境构成任何危害。

5、塑胶跑道弹性好

良好的弹性对运动员的腿部关节能起到很好的保护作用，有效地避免了运动伤害。

6、塑胶跑道耐磨强

铺面有的耐磨性能，能保证铺面结构长期稳定不变，穿装备7mm以下的钉鞋奔跑，表面不会受损。

7、塑胶跑道抗老化

不受紫外线、臭氧、风雨、硫酸的影响而褪色、粉化，能长期保持鲜艳色彩。

塑胶跑道施工检查方法

1、材料实验根据当天空气湿度、温度、风向等要素。适当地调整材料配比，在实验板上先做喷涂实验，
合格后方能正式喷涂。如不合格应立即进行调整。

2、喷涂时喷枪高度要相对稳定，速度要均匀一致。第二遍喷涂开始时应对遍喷涂后的场地状况进行检验
，对整个场地的喷涂厚薄、均匀情况有全面的了解，对不到位的地方应进行标注，以便第二遍时修补。

3、第二遍喷涂时，施工方向和遍相反，使EPDM的排列方向基本一致，不会使不同方向上的塑胶面层表
面摩擦系数不同。要求在喷涂前对次喷涂时留下的突出颗粒进行割除，低洼处进行处理，达到均匀、厚
实、颗粒堆积成立体效果。

4、检查第二次喷涂后是否掩盖了遍喷涂的不足之处，且应观看整个场地的均匀度和效果。然后再进行第
三次喷涂，同时按前二次一样对场地进行检查处理。要求喷涂人均匀连续退步，速度加快，气压。

5、每次喷涂完成以后，清理场地及设备。不准有物、结皮、结块，不准有残料。全部喷涂完成后，清理
场边四周覆盖物。不留任何垃圾和杂务。
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