
硅pu塑胶篮球场做法

产品名称 硅pu塑胶篮球场做法

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

标准硅pu塑胶篮球场做法，原来是这样做的，专业人就是不一样， 

标准硅pu塑胶篮球场，经过这么多年发展和升级，硅pu篮球场在做法上也不段在升级，不断被更多的施
工人员所撑握，硅pu塑胶篮球场做法不管怎么升级和变化，但是大的施工做法还是没有变化，本文介绍
最新硅pu塑胶篮球场做法介绍。

一、标准硅pu塑胶篮球场做法详解

1．针对水泥水基础伸缩缝位置加宽并切割V形槽，增加基础伸缩缝与塑胶接触面，降低因伸缩缝伸缝造
成后期塑胶篮球场面层开裂机率。

2．清洁水泥基础表面，使用水管整体冲洗篮球场地面，在冲洗过程把地面积水部分做标记，方便后期塑
胶修补工作非顺利开展。

3．水洗基础清洗工作结束后，对篮球场基础地面进行修补和伸缩缝填胶工作，积水位置修补平整为止，
修补时厚度应逐层修补，不可一次性修补成功。

4．修补后对篮球场整场用工具涂刷硅pu塑胶底胶材料均匀滚涂在篮球场水泥基础上，主要作用是防水封
闭水泥基础毛孔，增加硅pu塑胶弹性层与篮球场水泥基础抓力，使用塑胶面层不易脱落或气泡发生，基
础较差位置应增加底胶材料用量，待底胶层固化后，再进行硅pu塑胶层施工。

5．硅pu塑胶施工后，至少要保持20小时以上无水浸泡，气温低的话需要更长时间，否则会影响篮球场的
弹性、柔韧性等基本性能，进而失去了使用硅pu涂层特有的运动竞赛效果。

6.标准篮球场铺硅pu做法，硅pu篮球场工程，常熟塑胶篮球场场地铺设完成七天后才能投入正常使用，



短期内使用会造成表层涂料的损坏，影响篮球场的的平整度、涂层的均匀度等。

硅pu塑胶篮球场保养

1、硅pu塑胶铺设竣工后保养7—10天方可使用。

2、标准铺硅pu塑胶篮球场做法，硅pu篮球场工程，

3、塑胶篮球场边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。

4、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在硅pu塑胶
篮球场上使用。

5、塑胶篮球场上严禁车辆行驶，堆压重物和锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶，影响使用寿命。

6、避免接触有机溶剂，化学药品、烟蒂及其它火种。

7、保持清洁，可以用水清洗，如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。

标准硅pu塑胶篮球场特性

一、专业性

它有着上硬下弹的性能，是为健康运动设计的专业结构。塑胶篮球场建设的一个重要目的，是为了提供
专业、安全、健康的运动竞技条件。富有硬性特质的场地可以带来专业的运动质感；带有弹性的运动地
面，可以有效增加运动缓冲，减少运动员受到伤害，可以降低运动员运动缓冲、摔倒造成的运动意外受
伤。硅pu塑胶是硬中带弹，弹而不软的专业运动结构。

二、环保性

严格按照室内装饰装修材料、有害物质限量国家标准。硅pu塑胶篮球场是市场工人的健康型、专业弹性
球场材料，在研发时就考虑到塑胶材料的卫生环保性能。

1、是单组分有机硅改性聚氨酯，吸水固化，不残留有害的化学成分。

2、塑胶面层是合成树脂、水性材料，是公认的环保塑胶材料。

三、实用性

所有的硅pu篮球场地都共同验证了它的实用性。

1、优越的耐候性

硅pu不会因为户外温度高或是低等环境的改变就会出现褪色、发硬、发软等现象，即使是在强紫外线、
臭氧、雨水等环境下也能够长期保持鲜艳的色彩。

2、超强的耐磨性

硅pu有着独特性的水性面层，能够保证铺装之后的篮球场外观结构特征稳定不变，耐磨性可以满足高使
用频率的需要。



3.出色的抗污性

硅pu面层坚韧、密实，不会轻易被鞋底或者其他硬物刮花，通过简单的冲洗硅Pu篮球场就可以养护球场
。

标准硅pu塑胶篮球场做法由优正体育技术整理编辑，塑胶做法为参考，不同硅Pu塑胶厂家材质，铺装过
程会略有差异，请以实际为准，更多篮球场做法后期会陆续更新。
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