
亳州实木四百米障碍器材,特战训练400米障碍器材,加厚钢板定制包边,

产品名称 亳州实木四百米障碍器材,特战训练400米障碍器
材,加厚钢板定制包边,

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 1050.00/件

规格参数 品牌:达创
型号:DC-109
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

，是一种坚持，四百米障碍器材加工一种较真，一种态度亳州实木四百米障碍器材,特战训练400米障碍
器材,加厚钢板定制包边,四百米障碍赛是一项适合于学生竞技使用的设施，主要由五步桩、深坑、矮墙、
独木桥、高障碍板、高低跳台和匍匐前进几个项目组成，参与者必须一一突破所有项目后折回原地方取
得胜利。  

通过百米障碍赛的训练，提高参与者的奔跑、跳跃、攀爬等各项体能，使参与者正确对待竞争中的得与
失，理解团队协作的重要性。实木四百米障碍器材  

低桩网、高低跳台、高墙、独木桥、矮墙、深坑、跳桩等。可以根据训练的要求来定制项目的数量及场
地大小 各个障碍物相邻边缘距离分别为:起点至下水道8米、下水道至双绳水池米11米、双绳水池至轮胎
墙17米、轮胎墙至独木桥15米、独木桥至层楼8米、层楼至软梯斜绳4米、软梯斜绳至高栏9.
5米、高栏至方窗13. 7米、方窗至圆形洞19.5米、圆形洞至爱尔兰高板18.5米、爱尔兰高板至连续矮墙28米
、连续矮墙至水平悬梯10米、水平悬梯至斜墙壕沟13米、斜墙壕沟至高墙4.
9米、高墙至低桩网12米、低桩网至终点7米 

百米障碍赛是一项适合于学生竞技使用的设施，主要由五步桩、深坑、矮墙、独木桥、高障碍板、高低
跳台和匍匐前进几个项目组成，参与者必须一一突破所有项目后折回原地方取得胜利。  

400米障碍场共分为14个障碍物，主要为跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台、独木桥、高墙等训练设施。实木
四百米障碍器材  

高出地面10厘米的跨桩组成.右边三个跨桩的中点相距2.30米，距离跑道中线30厘米，di一跨桩中点距端线
5米.左边两个跨桩的中点相距2.30米，距离跑道中线60厘米。400米障碍场(1套)规格1.跨桩:由5个直径30厘
米di1跨桩中点距离端线6.15米.跨桩由木桩可水泥构成 实木四百米障碍器材 

2.壕沟:长，宽，深各为2米.沟壁应是垂直面.3.矮墙:宽2米，高1.1米，厚20厘米.洞孔宽50厘米，高40厘米，



下缘距地面60厘米，设于矮墙左侧.矮墙主要由木板构成  

长2米，宽50厘米，厚5-8厘米.)高台高1.5米，长，宽各1米.低台高，长，宽各1米.高板，高台，低台间隔1
米，由砖，水泥构成.(高板由木材构成。4.高板跳台:(高板高1.80米支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管
构成，设置至少15个横杠，直径为3-4厘米，四个立柱直径为5厘米以上，高度2.5米实木四百米障碍器材

5.独木桥:长5米，高1.3米，直径20-25厘米，桥平面宽10厘米，斜板长2米，宽20厘米.桥下立柱间隔1-1.30
米，柱应漆上红，白相间的颜色，主要由钢管构成  

高各2米，厚20厘米.主要由木板组成.7.低桩网:由12根立柱对应分列两行，行距2米，间距1米，桩高出地
面50厘米，每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网。6.高墙:宽网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢
管构成  

400米障碍场(1套)规格1.跨桩:由5个直径30厘米，高出地面10厘米的跨桩组成.右边三个跨桩的中点相距2.3
0米，距离跑道中线30厘米，di一跨桩中点距端线5米.左边两个跨桩的中点相距2.30米，距离跑道中线60厘
米，di1跨桩中点距离端线6.15米.跨桩由木桩可水泥构成亳州实木四百米障碍器材,特战训练400米障碍器
材,加厚钢板定制包边,  

长10m 宽2m 高0.6m;3、铁丝材质 四百米障碍器材生产厂家厂家工艺： 1， 主架采用12号槽钢炼接成工字
形底座，炼接牢固，角度为标准直角深各为2米.沟壁应是垂直面.3.矮墙:宽2米，高1.1米，厚20厘米.洞孔
宽50厘米，高40厘米，下缘距地面60厘米，设于矮墙左侧.矮墙主要由木板构成.4.高板跳台:(高板高1.80米
，长2米，宽50厘米，厚5-8厘米.)高台高1.5米，长，宽各1米.低台高，长，宽各1米.高板，高台，低台间
隔1米，由砖，水泥构成.(高板由木材构成，支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管构成，设置至少15个
横杠。2.壕沟:长直径为3-4厘米，四个立柱直径为5厘米以上，高度2.5米特战训练400米障碍器材  

5.独木桥:长5米，高1.3米，直径20-25厘米，桥平面宽10厘米，斜板长2米，宽20厘米.桥下立柱间隔1-1.30
米，柱应漆上红，白相间的颜色，主要由钢管构成.6.高墙:宽，高各2米，厚20厘米.主要由木板组成 7.低
桩网:由12根立柱对应分列两行，行距2米，间距1米，桩高出地面50厘米，每对立桩间用弹性材料拉直成
横线构成桩网，网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成 操场起跑线那端，一声“出发!”令下，孩
子们往前跑去，在战士们的保护下，孩子们顺利的通过了400米障碍，勇敢地从一个高台跳越到另一个高
台，还有不服输的男孩在尝试沙地匍匐前进 
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