
学校做硅PU篮球场多少钱一平方

产品名称 学校做硅PU篮球场多少钱一平方

公司名称 武汉市鑫航凯体育材料有限公司

价格 55.00/平方

规格参数 鑫航凯:硅pu球场价格
硅pu球场价:硅pu球场价格
全国:硅pu球场价格

公司地址 武汉市黄陂区滠口街长松村唐家湾100号C区2号
（注册地址）

联系电话 18707171919 18707171919

产品详情

学校做硅PU篮球场多少钱一平方学校做硅PU篮球场多少钱一平方学校做硅PU篮球场多少钱一平方硅pu
球场防水问题

一、硅PU球场基础里含水率高：在施工前必须确认基础是不是完全干燥，否则影响防水底涂的渗透，经
由日照转换成强大力量的蒸汽，造成防水层的剥离。

二、硅PU球场基础未清洁干净：防水底涂施工之前，必须将基础地面清洁干净，否则就会出现防水层与
基层黏结不牢固的现象，留下渗漏隐患。

三、硅PU球场防水底涂料涂刷过薄：防水底涂材料必须达到一定的厚度才有防水效果，特别是在基础强
度、平整度不够的地方反复多涂刷几遍防水底涂，否则还会造成防水层剥离。尽量能在强度不够的地方
进行增强处理，以防止防水膜层断裂造成渗漏起泡。

四、硅PU球场施工涂刷不均匀：防水底涂施工采用正反二遍交叉施工的工艺来达到涂刷均匀的目的，方
可解决防水问题。

硅pu球场施工方法

一、打磨：把混凝土水泥基础凸出之处打磨平整，把伸缩缝切成V字型槽；

二、酸洗：以清水润湿基面，用8%左右的稀盐酸泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净，并圈划出积水处
，清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物；

三、伸缩缝处理：待基础干燥后，用硅PU填缝胶填补伸缩缝；



四、修补：用硅PU填补材料，填平场内凹陷处，减低积水现象；

五、底涂：基础干燥后用纳米硅PU底料滚涂或喷涂于基面，使其与地面和加强层涂料更粘合；

六、弹性层：把硅PU弹性材料用齿刮板涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为
前一道干固为准(一般约10小时)，直至涂刮到要求厚度。以达到球场的弹性效果；

七、加强层：施工使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整光滑，以加强球场的耐磨度。
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