
200公斤生物质蒸汽发生器 安徽燃嘉

产品名称 200公斤生物质蒸汽发生器 安徽燃嘉

公司名称 安徽燃嘉锅炉有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区骆岗街道兰州路88号青网科
技园A栋

联系电话 18055152885 18055152885

产品详情

蒸汽发生器使用注意的安全事项

1、蒸汽发生器出厂时应当附有“安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安
全及使用维修说明、监督检验证明”。

2、蒸汽发生器的安装、维修、改造。从事蒸汽发生器的安装、维修、吊钩式抛丸机改造
的单位应当取得省级质量技术监督局颁发的特种设备安装维修资格证书，1吨生物质蒸汽
发生器，方可从事蒸汽发生器的安装、维修、改造。

3、蒸汽发生器安装、维修、改造的验收。施工完毕后施工单位要向州质量技术监督局特
种设备检验所申报蒸汽发生器的水压试验和安装监检。合格后由州质量技术监督局、州特
种设备检验所、县质量技术监督局参与整体验收。

蒸汽发生器使用注意事项

1、严禁在无水情况下启动水泵（水泵不能空转）；



2、设备使用过程中必须由专人负责，安徽生物质蒸汽发生器，随时注意加热筒内蒸汽压
力，不得超过允许压力；

3、进行检修或故障处理时，必须切断电源、卸压降温后进行，严禁在具有蒸汽压力或高
温下检修，以免发生意外；

4、蒸汽发生器用水应是无腐蚀性、无杂质的清洁软水；

5、每天工作以后应将蒸汽罐内存水放尽，步骤如下：

(1)切断总电源；

(2)拧开排汽阀（13）；

(3)开启排污阀（16）。

6、每当设备使用完毕，均应将排汽阀（13）拧开，以免筒体内产生负压；

7、严禁水、汽喷溅到电器元件上；

8、定期清洗水箱及筒体；

9、压力表、安全阀和压力控制器等检测仪表，每年应交给专业单位校验一次；

10、PLC接线不能随意改动，200公斤生物质蒸汽发生器，以免烧坏PLC。

生物质颗粒蒸汽发生器的特点

生物质颗粒蒸汽发生器属于比较成熟的小型生物质锅炉，一般型号有50kg生物质蒸汽发生
器，100kg生物质蒸汽发生器，200kg生物质蒸汽发生器等，经过并联设计，有500kg生物质
蒸汽发生器和1000kg生物质蒸汽发生器。随着生物质蒸汽发生器制造技术的成熟，越来越
多的中小型企业选择生物质蒸汽发生器来代替燃煤燃气解决环保问题和成本问题。

200公斤生物质蒸汽发生器-安徽燃嘉(推荐商家)由安徽燃嘉锅炉有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安
徽燃嘉锅炉有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具有竞
争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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