
武汉防雷工程验收检测第三方检测机构

产品名称 武汉防雷工程验收检测第三方检测机构

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测公司:防雷检测中心
检测报告:一式五份
检测标准:行业规范

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

武汉防雷工程验收检测收费标准依据，武汉主体工程的防雷检测首要有引下线、等电位衔接环、防侧击
的金属门窗接地、强、弱电井、预留等电位端子、室内设备及配电体系接地等。在此提醒：企业在做相
关建筑物防雷检测时，一定要检查检测公司的资质证书，是否具备、契合所检测建筑物等级的相关资质
证书等。

防雷检测项目

一、建筑物防雷装置

1、建筑物的防雷分类

2、接闪器

3、引下线

4、接地装置

5、等电位连接

6、电涌保护器

二、建筑物电子信息系统防雷装置

1、接地装置



2、防雷区的划分

3、等电位连接

4、电涌保护器

三、汽车加油加气站防雷装置

四、石油设施防雷装置

五、石油化工装置防雷装置

六、石油库防雷装置

武汉建筑物防雷装置检测

1、 接闪器

检测参数：保护范围、电气连接（过渡电阻值）、搭接长度、截面锈蚀面积、固定支架的间距和高度、
支持件的垂直拉力、网格尺寸、接闪器的高度、材料规格尺寸、等电位连接环垂直距离、接地电阻

2、 引下线

检测参数：固定支架的间距、搭接长度、截面锈蚀面积、固定支架的垂直拉力、平均间距、材料规格尺
寸、引下线与接闪器的过渡电阻、断接卡的设置高度、引下线与接地装置过渡电阻、接地电阻 

3、 接地装置

检测参数：过渡电阻、工频接地电阻值、冲击接地电阻值、土壤电阻率、大型地网接地电阻、连接导体
的材料尺寸、土壤电阻率

4、 等电位连接

检测参数：过渡电阻值、材料规格尺寸

5、 电涌保护器（SPD）

检测参数：连接导体截面积、两端引线长度、过渡电阻、压敏电压、泄漏电流、绝缘电阻

6、 雷击电磁脉冲屏蔽

检测参数：过渡电阻值、材料规格尺寸 

7、 静电防护

检测参数：过渡电阻、接地电阻 、静电电位、表面电阻

武汉防雷工程验收检测第三方检测范围：武昌区、东西湖区、江夏区、江岸区、新洲区、硚口区、汉阳
区、青山区、江汉区、洪山区 、汉南区、蔡甸区、黄陂区。
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