
批发进口7075铝棒 7075精抽铝棒 7075研磨铝棒

产品名称 批发进口7075铝棒 7075精抽铝棒 7075研磨铝棒

公司名称 东莞市尚荣合金制品有限公司

价格 26.00/公斤

规格参数 品牌:尚荣合金
型号:7075
产地:美国

公司地址 东莞市凤岗镇官井头小布华侨工业区B栋

联系电话 0769-81761656 18122919940

产品详情

批发进口7075铝棒 7075精抽铝棒 7075研磨铝棒批发进口7075铝棒 7075精抽铝棒
7075研磨铝棒批发进口7075铝棒 7075精抽铝棒 7075研磨铝棒

高强度7075铝棒 7075-T6模具铝棒 7075-T651铝棒 航空铝材7075超硬铝棒 耐磨环保7075铝棒
AL7075进口铝棒 7075-T6铝棒硬质氧化 打螺丝用铝棒7075-T6 精密模具7075-T6铝棒 国标7075铝棒
7075铝合金棒 铝棒生产厂家

7075铝棒产品特点

1.高强度可热处理合金。

2.良好机械性能。

3.可使用性好。

4.易于加工，耐磨性好。

5.抗腐蚀性能、抗氧化性好

 



70751．组织致密性：的晶粒细化工艺保证，航空产品系列全部通过航空航天用铝合金制品的超声波探伤

工序检验，无沙孔，裂纹，气泡及杂质等。2．内应力（人工时效）：完mei的预拉伸消除内应力工艺处

理，消除内应力，产品在加工和受力时也不翘，开裂及变形。3．公差精度：产品全部符合美国材料及试

验学会规范（ASTM）和航空航天材料规范（AMS），大部份产品的公差指标可超过ASTM1/2公差精度

，部分产品公差指标甚至可超过ASTM1/4的标准公差精度。4．加工性能：将化学成分，强度及硬度的偏

差降至zui小，加工中不会发生“粘刀“，”崩刀“现象。5．均匀性：热处理技术卓yue，产品在300MM

厚度（或直径）以下，强度和硬度可保持一致。6．稳定性：生产工序全部电脑控制，jue少人为偏差，

不同批次生产也可保证性能一样。7．阳极氧化效果：阳极氧化处理效果均匀而有光泽，表面无“条纹“

状或”斑点“状，颜色不一现象发生。8．抗腐蚀性能：通过金属及合金的显微检验，具有的抗应力腐蚀

性能及抗腐蚀祾状剥落性能，在各种介质（如水蒸气，弱酸及弱碱等）环境下长久使用不会产生凹坑或

发黑等现象。9．抗高温性能：在400°C工作中不会产生永jiu变形10．弯曲性能：板材全部通过半导弯曲

检验，弯曲180度不会产生开裂现象。

7系列铝合金用途：

7005挤压材料，用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构，如交通运输车辆的桁架、杆
件、容器；大型热交换器，

以及焊接后不能进行固熔处理的部件；还可用于制造体育器材如网球拍与垒球棒

7039冷冻容器、低温器械与贮存箱，消防压力器材，军用器材、装甲板

7049用于锻造静态强度与7079-T6合金的相同而又要求有高的抗应力腐蚀开裂勇力的零件，如飞机与零件
起落架液压缸和挤压件。

零件的疲劳性能大致与7075-T6合金的相等，而韧性稍高

7050飞机结构件用中厚板、挤压件、自由锻件与模锻件。制造这类零件对合金的要求是：抗剥落腐蚀、
应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与抗疲劳性能都高

7072空调器铝箔与特薄带材；2219、3003、3004、5050、5052、5154、6061、7075、7475、7178合金板材与
管材的包覆层

7075用于制造飞机结构及期货他要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构件、模具制造

7175用于锻造用的高强度结构性。T736材料有良好的综合性能，即强度、抗剥落腐蚀与抗应力腐蚀开裂
性能、断裂韧性、疲劳强度都高7178供制造的要求抗压屈服强度高的零部件

7475机身用的包铝的与未包铝的板材，机翼骨架、桁条等。其他既要有高的强度又要有高的断裂韧性的
零部件

7A04飞机蒙皮、螺钉、以及受力构件如大梁桁条、隔框、翼肋、起落架等、
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