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一、看表面金属光泽

相比与劣质(inferior)的防撞护栏，的防撞护栏表面具有非常强的金属感，颜色光亮，光泽好。而表面呈
现出淡红色或是生铁的颜色，说明材质差劣，在栏杆制作的过程中，钢的温度（temperature)没有达标。

二、看表面是否光滑

品质（Character)好的防撞护栏手感很好，表面非常的光滑，但劣质的防撞护栏采用杂质多、不均匀（jū
n yún)的材料制作，其表面非常的粗糙，凹凸不平。桥梁护栏设置于桥梁上的护栏。其目的是为了防止
失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。还有的栏杆的生
产(Produce)过程中，出现粘钢并有结疤的现象这是因为防撞护栏生产厂家的设备和工艺不够精细。

三、看表面是否有折线

经过精细工艺打磨后，防撞护栏表面的纹理是有规则的。防撞护栏施工时应准确掌握各种设施的资料，
特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通
讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。若是形成了各种不规



则的折线，这说明防撞护栏在生产(Produce)的过程中，厂家只追求数量，不注重质量，压下的量偏大，
从而在轧制时产生折叠（含义:把物体的一部分折过)，强度（strength)也大大的下跌。

对于用户来讲，关心的应该就是如何可以更好的提撞护栏的使用寿命，防撞护栏，延长防撞护栏的使用
寿命也是有方法的呢。

我们所使用的防撞护栏采用了电镀，电镀，喷涂，浸腐蚀方式，防撞护栏具有很杰出的抗老化，耐候性
，枯燥特性。防撞护栏的外型漂亮，颜色多样，能够发挥作用的栅门效应，当然了它的美化作用也是非
常强的呢。而且不同道路情况选定的防撞护栏的安装不同，防撞护栏在进行装置的时候，它的地势习惯
也是有要求的，需要与立柱衔接地上和上下调理。除了在安装景观护栏的时候要根据不同的环境去进行
调整之外，在平时的使用过程中还要对它进行保养，如果长时间不环保，受到外界环境的影响，防撞护
栏可能会出现腐蚀等情况，腐蚀情况的出现会严重影响到防撞护栏的使用寿命。

公司经营以公正、客观、科学、务实、诚信为原则。管理以以礼待人，以诚为本规范经营，勇于开拓、
团结奋进、继往开来孜孜拼搏，抓住经济发展的大好趋势与同行加强交流广交社会各界朋友、与时俱进
创造企业更大的辉煌，为国家、为行业的繁荣与发展做出自己的一份贡献。

防撞护栏具有拦阻功能，也是分隔空间的一个重要构件。设计时应结合不同的使用场所，首先要充分考
虑防撞护栏的强度、稳定性和耐久性；其次要考虑防撞护栏的造型美，突出其功能性和装饰性。常用材
料有铸铁、铝合金、不锈钢、木材、竹子、混凝土等。

扶手，设置在坡道、台阶两侧，高度为90cm左右，室外踏步级数超过了3级时必须设置扶手，以方便老
人和残障人使用。供轮椅使用的坡道应设高度0.65m与0.85m两道扶手。

枣庄防撞护栏-山东刚泽护栏公司(图)由山东刚泽金属制品有限公司提供。山东刚泽金属制品有限公司
在防撞设施这一领域倾注了诸多的热忱和热情，刚泽金属一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、
以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联
系人：陈经理。同时本公司还是从事不锈钢护栏，不锈钢复合管护栏，不锈钢复合管栏杆的厂家，欢迎
来电咨询。
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