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产品名称 小型硅铸铝燃气锅炉 硅铸铝燃气锅炉
锦尚能源好货源

公司名称 山东锦尚能源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州经济技术开发区

联系电话 15998753399 15998753399

产品详情

硅铸铝燃气锅炉的使用范围

硅铸铝燃气锅炉的使用范围使用玻璃棉作通体式保温，硅铸铝燃气锅炉，重量轻，节能环保硅铸铝燃气
锅炉，保温效果好，散热损失少。白色彩板包装，美观大方，封闭性好耐锈蚀，机电一体化，占用空间
小，使用方便。燃气锅炉广泛适用于超市、医院、学校、宾馆、小区、洗浴中心等，小型硅铸铝燃气锅
炉，全自动为用户供暖或提供洗浴用水、生活热水。

更多有关于硅铸铝燃气锅炉的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

燃气锅炉的使用方法：

点火与启动

锅炉在升火前应进行检查，包括燃烧器及有关附件和管道等是否完整良好，操作是否灵活。所有检查无
异常后，新型节能硅铸铝燃气锅炉，锅炉方可上水升火。

锅筒应上水至正常水位，先打开所有风、烟道挡板。开动送风机，对炉膛及烟道通风吹扫，吹扫时间不
得少于0.5分钟，然后启动燃烧器的点火装置。燃烧器点火调试应由燃烧器制造厂家或代理商派专人负责
，待调试合格后，方可与锅炉一起投入正常运行。



硅铸铝燃气锅炉的保养知识介绍：

保1、硅铸铝燃气锅炉锅炉本体和烟道上必须设置防爆门，尽可能减少因炉膛给锅炉造成的破坏;

保2、硅铸铝燃气锅炉房必须安装燃气泄漏报警装置和通风设备；

保3、硅铸铝燃气锅炉的启动和停炉都必须有严格的顺序控制系统；在点火之前必须进行炉膛和烟道的吹
扫，将炉内可能积存的可燃气体完全排除后方可点火;

保4、燃烧机必须配备熄火自动保护装置；一次点火不成功或出现熄火现象，再次点火之前燃烧机必须能
进行自动的吹扫，然后才可再按正常程序进行锅炉的点火;

保5、必须经常对燃气锅炉管道管线进行严格的排查，炉膛内也要有必要的联锁保护控制系统;

小型硅铸铝燃气锅炉-硅铸铝燃气锅炉-锦尚能源好货源(查看)由山东锦尚能源科技有限公司提供。山东
锦尚能源科技有限公司是从事“燃气锅炉，换热机组，蒸汽发生器”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。
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