
低温热熔胶港宝公司 鸿伟新材料 低温热熔胶港宝

产品名称 低温热熔胶港宝公司 鸿伟新材料
低温热熔胶港宝

公司名称 东莞市鸿伟新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇白沙三村长围路68号

联系电话 15807691511 15807691511

产品详情

热熔胶港宝的发展趋势和前景：

中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向更高的市场，产业升级换代是必走之路。所以一方面对鞋材需
求会不断增加，但同时对环保、节能、附加值更高的鞋材需求量会更大。热熔胶片（港宝）做为制鞋很
重要的材料之一，需求量巨大。

传统的皮浆港宝和化学片港宝，采用浸水软化法和泡溶剂软化法，但是产品较厚，成型时间长，低温热
熔胶港宝厂，弹性非常差；另外操作工序多，费时费力，不符合经济效益。

所以传统的港宝属于既不环保，又不经济的落后淘汰产品。近两年面市的低温热熔胶片是传统港宝的很
好替代品。低温热熔胶港宝

港宝，学名：热熔胶港宝，低温热熔胶港宝公司，是新型的制鞋优良材料。采用低温热熔胶港宝替代传
统的水港宝做鞋子的前衬后套，低温热熔胶港宝，生产效率快，定型后鞋型挺拔圆润，不易变形，鞋子
的舒适度和美观得到极大的提高。

低温港宝是用在鞋后跟下面点让后跟起到固定作用的，用的材料有点像纸板的那种，比较硬，低温热熔
胶港宝多少钱，只是在固定低温港宝与鞋子的时候会用到胶。

热熔胶港宝使用方法：所有材料之贴合介面温度为100-120度，活化温度为70-90度，如使用热/冷式后种
定型机，应设定热模温度为125-135度，保持7-15秒钟（温度与时间之设定需按面料材料与内里材料之变



化而调理）

低温港宝是用在鞋后跟下面点让后跟起到固定作用的，用的材料有点像纸板的那种，比较硬，只是在固
定低温港宝与鞋子的时候会用到胶。 低温港宝分类

皮浆低温港宝：采浸水软化法，此种低温港宝是以牛皮中底革作低温港宝的材料

化学片低温港宝：采浸泡溶剂软化法；此种低温港宝浸溶剂即可软化，为近年来制鞋业革命性鞋材之一
。

热熔胶低温港宝：采加热软化法：利用加热（约100度—120度）方式，使预先压置在鞋面前衬位置的”
热熔胶“软化，以利结帮成型

低温热熔胶港宝公司-鸿伟新材料(在线咨询)-低温热熔胶港宝由东莞市鸿伟新材料科技有限公司提供。东
莞市鸿伟新材料科技有限公司是从事“低温热熔胶,成型热熔胶,无痕热熔胶”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。
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