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产品名称 北京固邦海达 卡尔顿玻璃安全防爆膜
玻璃安全防爆膜

公司名称 固邦海达（北京）环保节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区京良路德阳院16号

联系电话 15811061112 15811061112

产品详情

玻璃防爆膜简介

●紫外线阻隔率高于99%，保护室内家具、地毯等物品不易褪色老化;

●有良好的透光性可达70%，保证室内有足够的自然光照亮度;

●安全防爆、抗台风的破坏、玻璃破碎时被膜粘牢，不会飞溅伤人;

●有单向性，保护家居秘密性;

●易于清洁、无需特别维护;、不起泡、金属不脱落、贴膜表面有防划 伤保护层;

●经济实用、功能多、颜色多样、装饰性强、使用奉命长达10年以上;

●适用范围广、新楼安装和大量的旧楼门窗改造均可以;

●尤其适用于高层建筑和日晒严重的家居、 写字楼、宾馆、商铺、学校、幼
儿园、医院、别墅、幕墙玻璃、大厦天幕玻璃、种植温室、银行柜台、博物
馆、珠宝店、美术馆、图书馆、体育馆、运钞车等场所使用。

想要了解更多固邦海达的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

防爆膜到底有没有用？亲测！有用！     



除了将普通玻璃更换为钢化玻璃，还有一种方法让你的“玻璃更安全”：为挡前挡风玻璃贴上防爆膜。
防爆膜的原理其实很简单，就像是黏糊糊的胶带，能将破碎的玻璃粘在一起，不至于其在遭受猛烈撞击
后四处飞溅、棱角分明，伤害驾驶人的生命安全。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多玻璃防爆膜的知识，欢迎
拨打图片上的热线联系我们。

影响建筑玻璃防爆膜质量有哪些原因？

以下内容由固邦海达为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助。

1、透光度和清晰性：  这是建筑玻璃防爆膜中重要的性能，膜的颜色有深有浅，透光率也有高有低，
如果选择透光率较高的品种(接近玻璃的颜色)丝毫不会影响光线。贴膜也不会造成物体变形，影响人员
的视线。    

2、隔热性能：  隔热性能不仅是评价一个隔热膜好坏的重要标准，同时也是决定价格高低的一个关键
。要了解贴膜的隔热效果，可以用直观的方法来判断，就是用贴了膜的玻璃挡住太阳或在碘钨灯下照射
，用脸或手去感觉一下其隔热效果。

3、防爆性能：  这也是涉及安全的又一重要性能。一般或劣质贴膜的材质与好的不同，学校玻璃安全
防爆膜，其膜片很薄，手感发软，缺乏足够的韧性，不耐紫外线照射，易老化发脆，当遇意外碰撞或外
物打击时，膜片很易断裂不能把玻璃粘牢在一起。

4、紫外线阻隔性能：  贴膜紫外线阻隔率一般都有95%以上，防爆膜的紫外线阻隔率达99%以上。紫外
线阻隔可以有效防止室内物品褪色、老化，防止室内人员皮肤被灼伤、晒黑、晒老化。    

5、手感及耐磨性：  好的贴膜手感厚实平滑，表面有防刮层，不易划伤表面。低档膜手感薄而脆，容
易被刮伤，建筑玻璃安全防爆膜，膜面不清晰。  

6、颜色：  建筑玻璃防爆膜通常是采用本体渗染和溅射金属着色的方法令膜有颜色，本体渗染使膜有
颜色的称自然色膜，玻璃安全防爆膜，溅射金属使膜具有金属色的称为金属膜，采用这两种方法着色的
膜是不易褪色的，尤其是金属膜。

北京固邦海达(图)-卡尔顿玻璃安全防爆膜-玻璃安全防爆膜由固邦海达（北京）环保节能科技有限公司
提供。固邦海达（北京）环保节能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人
士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话
，愿我们今后的合作愉快！
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