
30x40PN型遇水膨胀止水条

产品名称 30x40PN型遇水膨胀止水条

公司名称 衡水天鹏橡塑制品有限公司

价格 5.00/米

规格参数 品牌:天鹏
产地:河北
膨胀率:220%

公司地址 衡水市桃城区河沿镇种家庄村

联系电话 0318-8078809 18631841680

产品详情

PN遇水膨胀止水条注意事项：1、粘贴界面应保持干燥。PN遇水膨胀止水条应用于缝隙内部不得外露。2
、PN遇水膨胀止水条与施工缝界面粘贴要紧密，沿施工缝伸展方向不得留断，不能被浮渣尘土等覆盖。
3、PN遇水膨胀止水条要充分被混凝土包裹，包裹厚度>5cm。4、PN遇水膨胀止水条固定后至浇筑下道
混凝土前，应避免被雨水或施工用水浸泡。5、PN遇水膨胀止水条存放及运输时，应避免潮湿和挤压，
叠放不宜超过四层。6、混凝土振捣时，应避免振捣棒触及止水条槽底占槽深1／3处，将槽其余部分用水
泥砂浆抹平再用。

一、PN遇水膨胀止水条采购指南：PN遇水膨胀止水条作为一种常用的密封止水产品，运用的很
广泛，但是很多在采购的时候，不清楚需要哪种规格的PN遇水膨胀止水条，这无疑为采购带来
了不便，所以PN遇水膨胀止水条有哪些常用的规格呢？PN遇水膨胀止水条截面分别有15×20、2
0×20、20×30、30×30、30×40、20×50、30×50、50×50等几十种，可根据工程设计需要加工
制造。PN遇水膨胀止水条是当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通
型橡胶止水材料则失去止水作用。
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   1、腻子型橡胶止水条安装说明：
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