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产品详情

18D检测仪戴耳机检测全身健康的设备

全身细部扫描需要多少时间?

自动扫描视个人身体状况不同而有不同的时间，大约需3分至10分钟的时间。每个Q官深入基因DNA分析
层次约需5到10分钟的时间

NLS系统是如何利用生物波来检查出人体的异常的呢？医学在未来将会碰上大的挑战就是信息障碍和功
能性病变。

健康的身体有特定的波动(schwingen)，而不健康或能量阻塞住的身体则有不一样的波动。身体内存在着
一股能量已不是件新奇的事。

量子物理已为人类展开一个全新不同的世界：量子物理指出生活中所接触到的东西同时具有能量和物质
的特性。

量子医学利用物质的声波和信息特性。NLS系统就是基于这点认知，呈现人体生物波形而研发出来的。
原理：比对健康和不健康人体的频谱结构，并依这些精细分析进行整理比对。

18D检测仪戴耳机检测全身健康的设备操作步骤 

检测前： 1、检测前12小时内避免服用咖啡等饮料、食品及刺激物品
2、检测时，客户应把全身金属性是物品摘下（体内有金属性物品的请提前告知）
3、接受本检测之前请不要接受任何电磁理疗设备。
4、在接收检测前，应静座10分钟，呼吸平稳，使体征恢复平稳正常 检测中：
5、在检测过程中，双手、双脚不可交叉，不可出现四肢交结的情况



6、正确认识检测屏幕上显示的符号，以便了解自身细胞能量状况
7、认真回答检测师，检测时提出的问题，进一步对顾客病因的了解 8、检测之后，有关数据显示健康预
警，不作为医疗，用户在实施药品康复前须在医师、药师的帮助下开展 

18D检测仪戴耳机检测全身健康的设备多功能检测仪相对比CT来说，有什么优势呢？

1.对软组织有极好的分辨力。对膀胱、直肠、子宫、阴道、骨、关节、肌肉等部位的检查CT；

2.各种参数都可以用来成像，多个成像参数能提供丰富的诊断信息，这使得医疗诊断和对人体内代谢和
功能的研究方便、有效。例如肝炎和肝硬化的T1值变大，而肝癌的T1值更大，作T1加权图像，可区别肝
部良性肿瘤与恶性肿瘤；

3.通过调节磁场可自由选择所需剖面。能得到其它成像技术所不能接近或难以接近部位的图像。对于椎
间盘和脊髓，可作矢状面、冠状面、横断面成像，可以看到神经根、脊髓和神经节等。不像CT只能获取
与人体长轴垂直的横断面；

4.对人体没有电离辐射损伤；

18D检测仪戴耳机检测全身健康的设备售后服务：

我公司是亚健康检测仪源头厂家，主要生产的产品有9d-nls检测仪，18d-
nls检测仪，云图DFAO检测仪，精神压力分析仪，红外热成像仪。支持贴牌定制，量大价格优惠。

未来，我们更注重发展科技的产品线、提高客户服务品质、培养人才队伍、提供客户体验。我们秉承以
客户需求为核心、以精品为导向，为用户提供亚健康检测（人体健康预警管理系统）解决方案的经营理
念，以高科技含量的产品推进行业发展，以高质量的产品和服务为客户创造价值，以感恩的姿态回报社
会。

便携款和推车款我公司有技术人士网络在线指导安装及使用，太空舱款有工程师上门安装培训，质保一
年，终身维护，买的放心，售后无忧。
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