
6262-T8切削光泽铝棒 高强度6262铝棒 高硬度6262铝棒

产品名称 6262-T8切削光泽铝棒 高强度6262铝棒
高硬度6262铝棒

公司名称 东莞市尚荣合金制品有限公司

价格 26.00/公斤

规格参数 品牌:尚荣合金
型号:6262-T8
产地:广东

公司地址 东莞市凤岗镇官井头小布华侨工业区B栋

联系电话 0769-81761656 18122919940

产品详情

6262-T8切削光泽铝棒 高强度6262铝棒 高硬度6262铝棒6262-T8切削光泽铝棒 高强度6262铝棒
高硬度6262铝棒

进口6262铝棒:— 耐高温AL6262铝棒. AL6262铝棒
高强度AL6262铝棒材质证明《高耐磨AL6262铝棒价格*报价》(批发/耐高温AL6262铝棒密度*是多少)-  A
L6262铝棒用途，AL6262铝棒可切割*零售，AL6262铝棒性能成分，AL6262铝棒厂家，AL6262铝棒材质证
明，AL6262铝棒厚度规格，AL6262铝棒多少钱一吨，AL6262铝棒化学成分，AL6262铝棒性能，AL6262铝
棒耐蚀性能，AL6262铝棒焊接性，AL6262铝棒加工性能，AL6262铝棒抗疲劳强度.AL6262铝合金延伸性A
L6262铝棒/AL6262铝棒  AL6262超硬光滑铝棒 AL6262耐温铝棒 AL6262环保耐冲击铝带
AL6262易切削耐磨铝板 规格:
耐蚀防滑铝带...AL6262铝棒较新价格咨询，您的支持是我们较大的心愿，财富：***请点击商铺导航
联系我们***

（上海AL6262铝棒（进口AL6262铝棒）价格———湖南AL6262铝棒———济南AL6262铝棒————广西
AL6262铝棒————洛阳AL6262铝棒——————西南铝AL6262铝棒————张家港AL6262铝棒———
—无锡AL6262铝棒——————宁波AL6262铝棒——————台州AL6262铝棒——————沧州AL6262
铝棒——————大连AL6262铝棒——————山东AL6262铝棒《厂家价格》每吨价格  多少钱1公斤
每平方米价格 （厂家--批发零售）铝板材、棒材、管材、花纹铝板、铝卷。

多年的代理经验，产品，原装正pin保证，快速的价格咨询及优势，质量符合国家/国际各项指标，销量
AL6262铝棒 AL6262铝棒牌号.AL6262铝棒对应牌号。

AL6262圆棒销售：直径6mm-350mm，均有现货          

AL6262圆棒分类：车光圆、拉光圆、黑皮毛圆          



AL6262板材销售：厚度6mm-300mm，均有现货         

AL6262板材分类：机扎板、锻造板、锻板、扎板          

AL6262产品备注：零售，批发1吨起按批发价格销售

美国铝业协会(AA) 6262，UNS A96060，ISO R209 AlMgSi
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6262铝合金介绍

6262铝合金是6系列合金中强度较高的一种，强度比6061合金高，比6082合金稍低，如6351-T6型材要求zui
小抗拉强度为295Mpa，挤压成型性好，6351铝合金多用于公路交通设施的挤压结构材料，需要材料强度
高的输气、输油、输水管道。

6262铝合金化学成分

铝(Al) 余量,锌(Zn)0.25,

钛(Ti)0.15,

硅(Si)0.4-0.8,

铁(Fe)0.7,

锰(Mn)0.15,

镁(Mg)0.8-1.2,

铜(Cu)0.15-0.4

注：单个：0.05 合计：0.15

6XXX性能介绍：

6XXX以镁和硅作为主要合金元素。

强度：通过热处理得到T651适度的高强度级别，提供比5XXX系列合金更高的强度。

加工性：6XXX合金板在T651条件比5XXX合金更易加工。



成型性：6XXX板合金在冷处理中可以形成T651的状态，或经过锤炼形成T451状态。T451比T651状态具有
更高的成型性。

耐蚀性：6XXX系列合金，T651/T652/T6状态，有良好的耐腐蚀性能。与5XXX合金相比，在暴露于高温环
境下，6XXX仍能体现出的耐腐蚀性能。

焊接性：6XXX容易焊接，无论是在GTA-W或GMA-W的情况下都能充当合适的填料。在热影响区，焊接
的拉伸强度可以降低到165-200兆帕。在特殊的情况下，焊后热处理可恢复一些丢失的强度。

稳定性和一致性：正如你所知道的，6061-T651板的质量稳定性和一致性是不可或缺的。材质的专有化学
，铸造和生产技术，是材料获得了的稳定性和一致性。高稳定性和一致性，降低了锯切和加工过程中的
变形和运动。另外，板的整个厚度的一致性使得金属更容易，更快的灵活加工，从而减少返工和更少的
废件。而我们的上级批与批之间的一致性使得客户能够在生产流程当中保持稳定的工序，这样你就可以
制定标准的程序进行加工和精加工操作。
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