
粪便治理专用车 下水道吸污净化车 学校化粪池清理车 包上牌

产品名称 粪便治理专用车 下水道吸污净化车
学校化粪池清理车 包上牌

公司名称 深圳市九九八科技有限公司

价格 610000.00/台

规格参数 品牌:深圳市九九八
型号:H3
产地:东莞

公司地址 东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼
,15013697494

联系电话 15013697494 15013697494

产品详情

粪便治理专用车把化粪池污物快速渣液分离的半自动化高科技产品。用于化粪池的快速无害化处理，主
要通过分离箱将化粪池中不可降解的无机物分离出来，再通过脱水机将污水中的粪便压榨成有机化肥，
排出清水。该套设备由大功率柴油发电机、污水分离系统、加药系统、污泥脱水系统、高压清洗系统、
电控系统等构成。该设备操作简便，在吸收国内外同类产品各项技术的基础上，进行了各种人性化的设
计，各部位均加装报警系统，可保证设备安全持续作业。其合理可靠的设计确保了污水处理的速度、降
低了污水处理的成本，整套设备技术性能均先进与同类产品。

粪便治理专用车外形尺寸：长7.1米、宽2.3米、高3.4米，上黄牌，属于特种公告车，可免征。该吸粪车通
过水环真空泵将化粪池的污物自分冷中，通过分离中的滚筒，将污物中可不讲解的无机物分离出来，并
甩干；分离后的污水经过顶部污水箱自流至混凝槽，同时加药箱中的药水通过加药泵注入混凝槽，分离
后的污水和药水在混凝槽中充分反映凝结后，自流至叠螺机，进行叠螺脱水，从而将污水中的粪便压榨
成饼，达标污水该车可将化粪池的污物快速抽车中，进行分离，分离后的污水可达到城市污水排放，并
将化粪池的大粪压榨成粪饼，当有机肥使用，该车每小时快可压榨出粪饼2吨。

粪便治理专用车、“全自动污水、污泥、粪便快速处理”技术，是我公司流动式粪便处理设备中，现阶
段高配置系列之一，粪水处理主要经过三个环节，一是固液分离，二是分析，三是粪便分类。所有抽上
来的粪水，首先要通过机器进行固液分离，把固体垃圾如石块、纸巾、塑料袋等杂质分离出去，产生粗
渣。这些粗渣当生活废弃物处理；固液分离之后要进一步处理，通过分析后，将粪水搅拌与结合；将与
产生反应后的污物，进入后的分类，成为生产有机生物肥料的原料，而脱出来的水达到次中水排放。该
设备每小时处理量30立方，能够将化粪池污物转换成有用可再利用的资源，真正实现节能、环保、无害
化，同时创造了经济效益，环保事业的附加值，是当今上小巧、成本低的粪便处理设备。@当处于严重
水平时，所有在户外工作雇员的雇主应预判户外工作的风险，并采取适当的预防措施保障雇员的健康



目前，我国城市粪便资源无害化综合治理水平不高，城市粪便基本上都是“管网式处理法”，即：通过
小区及公厕管道直接流入化粪池，汇入市政管网，再由污水处理厂将固体沉淀，污水处理达标后排放，
而粪便沉淀物送至垃圾场填埋。在城市化粪池清掏行业的管理中，各大中小城市的吸粪车排放和管理仍
比较混乱。行业内大多人员未经过培训，对粪便和尿液的处理不到位，所用吸粪车简陋，污染物未经过
硬化滤渣和消毒处理，易在运输过程中泄露，污染城市道路。更有不良从业者为降低排放成本而将粪便
偷偷排放入城市雨水管网、河流或人烟稀少的河滩、荒地，对城市的环境造成极其严重的后果。

粪便治理专用车操作流程：1、把车辆停放在施工位置（比较水平的区域，坡度太大影响吸力）；2、安
放施工标识；3、接电源和水源；4、打开兑药水泵机开关，勾兑药水；药水的浓度用手指测试有粘性且
成丝状；5、连接吸粪管和排水管并打开井盖，稀释化粪池；6、开始吸粪；7、打开加药泵开关；8、打
开絮凝机开关（看粪水有无分离）；9、放粪水进仓；10、看絮凝机仓流出粪渣多少情况，才打开脱水机
开关除渣； 注意事项：1.如果吸力不够或吸不进粪渣，可能是有小树枝、牙刷、和杂物类的东西把管
子卡住，要及时检查清理；2.保持管子与箱体里真空泵的真空状态，如果有空气进去，也可能会吸力不
够或吸得很慢。（粪便治理专用车）主要应用于化粪池处理的专用车辆，一台机械10小时内可以清理300
—500立方米化粪池。使用高压的污物硬化处理设备，将化粪池中的液固混合污物进行分别过滤，滤液由
管道排入后续污水处理系统，筛网上的滤物则流入压滤箱，进行压滤硬化打包运出，处理后的污物可做
肥料循环利用，避免污物露天分解造成环境污染，卫生又环保。
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