
盐城河道两侧箱体式生态砌块护坡模具自嵌式护坡模具厂家京伟

产品名称 盐城河道两侧箱体式生态砌块护坡模具自嵌式护
坡模具厂家京伟

公司名称 保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂

价格 2880.00/套

规格参数 京伟模具:5711
JW-XN2:9172
保定:41G1

公司地址 河北省保定市莲池区后辛庄工业区

联系电话 0312-5051021 15003127751

产品详情

挡土墙模具包括外模以及内芯；所述外模由弯折状底板、左侧板、前侧板、右侧板和上盖板依次螺纹连
接围设成后方为开口结构的矩形状箱体；所述内芯包括左内芯和右内芯，左内芯分别与左侧板和前侧板
之间具有一定的间距，右内芯分别与右侧板、前侧板和左内芯之间具有一定的间距；所述左内芯、右内
芯与外模的内壁之间构成后方为浇筑口的日字型浇筑腔体，浇筑口由左侧板、右侧板、弯折状底板和上
盖板围设而成；所述上盖板与内芯之间还设置有加强连接结构。本实用新型内芯与上盖板一体成型，所
以在护坡制品制成后，无需对内芯进行拆卸，省去对内芯的组装、拆卸步骤，简化了生产工艺。

阶梯式护坡模具。该阶梯式护坡模具包括两个推拉门、两个侧部端门、两个顶部端门、中间墙体以及中
间墙体底座。其中，两个推拉门和中间墙体在前、后方向上平行设置，且两个推拉门关于中间墙体对称
；两个侧部端门在左、右方向上对称设置，且每个侧部端门的底部分别与中间墙体底座铰接；在两个推
拉门的对应位置之间分别设有锁紧机构，在中间墙体与两个侧部端门之间分别设有第二锁紧机构。此外
，两个顶部端门均设置在中间墙体上，通过上述结构设计，使得本实用新型中模具具有两个成型腔，利
于提高阶梯式护坡的生产效率，且本实用新型还具有加工方便，且不受环境影响的优点
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