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规格参数
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产品详情

铍矿石化验铍含量化验铍矿研素分析参照国家矿石检测标准，为您提供各类矿石中,铜，铅,锌，镍,锡，
钴,铝等有色金属含量的化验分析，以及金,银，钯，铂等贵金属含量的化验分析，每种元素的检测方法都
严格按照国家相关检测标准执行，并能做到准确快捷。

锍镍试金法的局限性

（）空白较高。有时有些元素的空白值可达数百个pg/g水平。尤其是镍试剂的空白较高，建议使用纯度
较高的羰基镍粉。

（2）Os以OsO4的形式挥发。

（3）在硫化镍扣用盐溶解时，有的贵金属元素比如Ru和Pd会以氯化物或含氯的络合物形式挥发损失。

（4）个别元素会由于硫化镍捕集效率低或碲共沉淀的不完全分离而导致回收较差（（5）盐溶解硫化镍
扣时，会产生大量硫化氢气体，需要有效的排烟气设备。

采用减小硫化镍试金扣的方法可以降低试剂空白。早先的硫化镍试金法一般要加入

0g以上的镍，现在一般大约为几克（根据样品中铂族元素含量范围和样品基体性质而定。矿石分析：包
括钽铌矿化验，铂、钯、铑、金、银、化验，铼、铟、铍、锗、锆、铪、镓、钴、硒、硼、碲、锂等稀
有稀散金属化验，铁矿石化验，铜矿石化验，锰矿石化验，铅矿石分析，锌矿石化验，钼矿石化验，钴
矿石化验，镍矿石化验，银矿石化验，钒钛磁铁矿石化验，铝土矿矿石化验，稀土矿石化验，高岭土矿
石化验，膨润土化验，凹凸土化验，多金属矿石化验等各种矿石化验，X射线荧光光谱定性半定量分析
，ICP-AES全元素定性定量分析化验

一般来说，深色大理石的放射性相对较高。根据检测，不同色彩的石材其放射性也不同，的是红色和绿
色，白色、黑色。选购时请注意以下几点：厚薄要均匀，四个角及切边要整齐，各个直角要相互对应。
花纹要均匀，图案鲜明，没有杂色，色差也要一致。颜色要清纯不混浊，表面无类似塑料胶质感，板材



反面无细小气孔。用鼻子闻，应该是没有刺激的化学气味。用手摸表面有光滑感，无涩感、无明显高低
不平感。用指甲划板材表面，无明显划痕。
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